
レーザープリンタ用 


EPSON 


ネツトワ—クガイド 


本機をネットワークプリンタとして使用するためじ必要となる 
情報を詳し<説明しています。また、各種トラブルの解ず方法 
やお客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明して 
います。目的に応じて必要な章をお読みください。 


ご使用の前に 



本書は、エプソン製レーザープリンタ共通の説明書です。お使 
いの機種の仕様により、記載の一部が該当しないことがありま 
すのでご了承 < ださい。 
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H マーク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。 
それぞれのマークじは次のような意□ホがあります。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウてァが正常 
に動作しなくなる場合があります。かずずってお使いください。 


補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 
な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


国 Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows ⑥ Server ™ 2003 Enterprise Edition 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Server ™ 2003 Standard Edition 日本語版 

本書では、 Windows オペレーティングシステムのをパージョンを 「Windows 98 」、 「Windows Me 丄 「Windows 2000丄 
「Windows XP 」 、 [Windows Server 2003 J と表記しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、 複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 


H Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは次の通りです。 

Mac OS 9.1 — 9.2.X 
Mac OS X V10.2 、 v10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「Mac OS 9 」、 「Mac OS X 」と表記しています。ま 
た、これらの総称として 「 MacOS 」 と表記しています。 


■ 掲載画面 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v 10.3 の画面を使用しています。 
• 本書に掲載するソフトウェア/ユーティリティの表示画面は、実際の画面と一部異なる場合があります。 


■ プリンタの機種名、イラスト、ノ \°ネ J レ表示 

本書はエプソン製ネットワークプリンタの共通マニュアルです。そのため、掲載画面に表示される機種をを [ LP-XXXXJ 
などのようじ記載しています。また、イラストやパネルなどは、任意の製品を例にしています。お使いの製品に置き換え 
てお読みください。 
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ご使用の前に 


最初にお読みください。ネットワークインターフェイスの機能と動作環境を説明します。 


動作環境 . 6 

各部の名称と働き . 7 

EpsonNet ソフトウエアのご案内 . 8 













動作環境 


ットワークインターフェイスの動作環境 


本機のネットワークインターフェイスの動作環境は次の通りです。 


0 S とバージヨン 

EP 刷ちま 

Windows 98 

- TCP/IP (EpsonNet Print 使用） 

- IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

• MS Network 

Windows Me 

- TCP/IP (EpsonNet Print 使用） 

• IPP 

• MS Network 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

- TCP/IP ( LPR、Standard TCP/IP Port または EpsonNet Print 使用） 

• IPP 

• MS Network 

Mac OS 9.1 L ソ降 

- AppleTalk 

Mac OS X V 10.2 じ(降 

- EPSON AppleTalk 

- EPSON TCP/IP 

- Rendezvous (Mac OS X v 10.2.4 L ソ降） 


注意 


ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、ネットワークインターフェイスには、必ずその 
セグメントの設定に合った IP アドレスを設定してくださし、。正しいアドレスを設定しないと、不必要 
なダイヤルアップが行われてしまう可能性があります。 


cgs> 


• Windows XP/Server 2003は NetBEUI プロトコルに正式にが応していませんが、 Microsoft ネット 
ワーク上の共有プリンタへの印刷は可能です。 

な 本書23ぺージ 「Windows 2000 /XP/Server 2003」 

• Mac OS 9.x のマルチユーザー環境にはが応していません。 
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含都のち赖と働き 


本機の背面じあるネットワークインターフェイスのを部のを称と機能を説明します。 


① RJ -45 コネクタ 


み 


② データランプ（緑） - 

③ ステータス ランプ（オレンジ)- 


© 


① RJ -45 コネクタ 

Ethernet ケーブルを接続します。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5) を使用して 
ください。 10 Base - T 、 1 0 OBase - TX のどちらでも使えます。 

③ データ ランプ 

データの受信状態を示します。 

③ ステータス ランプ 

ネットワークの通信速度を示します。 


② データ ランプ（緑） 

③ ステータス ランプ 
(オレンジ） 

状態 

点な 

点な 

1 0 OBase - Tx で接続されている状態 

点滅 

点な 

100 Base - Tx でデータ受信中 

点な 

消灯 

1 0 Base - T で接続されている状態 

点滅 

消な 

10 Base - T でデータ受信中 
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EpsonNet ソフトウエアのご案内 

ここでは、本機で使用できる各種ネットワーク関連のソフトウェアを紹介します。 

EpsonNet ソフトウェアのインストールやダウン□-ドの方まは、じ(下のぺージをご覧ください。 
本書 1 1ぺージ [ EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 


印刷用ソフトウェア 


参 EpsonNet Print ( 直接 Ep 刷ツール)標準添付 

Wmdows 98 じ(上のコンピュータで TCP/IP (ティーシーピ ー /アイピ ー) での直接印刷ができます。 

スプーラ画面にプリンタのステータスを表示するほか、 IP アドレスの自動追従をしますので、ネットワークインターフエ 
イスのアドレスが DHCP 機能により自動的に割り当てられている場合でも、ポートの設定を変更する必要がありません。 
な 本書72ぺージ 「 EpsonNet Print の使い方」 


IP アドレスを自動追従させるには、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定を[自動]ま 
たは [ Auto ] に設定してくださし、。 


参 EpsonNet Internet PrintCIPP E 日刷ツール） 

Windows 98からネットワークプリンタにインターネット巧刷することができるツールです。 TCP / IP プ〇トコルを使用 
します。インターネット印刷は、セグメントを越えて印刷する時に有効です。 

入手方法は、じ(下のページをご覧<ださい。 

分本書 1 1ぺージ 「 EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 

Windows Me / 2000 / XP/Server 2003では、 OS 標準の IPP ポートモニタをご使用ください。 
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設定用ユーテイリテイ 


参 EpsonNet Config ( Windows ) 標準添付 

Windows から、ネットワークインターフェイスのを種アドレスやを称などを設定するためのツールです。 
TCP / IP、 MS Network 、 AppleTalk 、 SNMP などに関する設定ができます。 

分本書35ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows ) をインストールする」 


参 EpsonNet Config (Mac OS ) 標準添付 

Mac OS から、ネットワークインターフェイスのを種アドレスやを称などを設定するためのツールです。 
TCP / IP 、 AppleTalk 、 SNMP などに関する設定ができます。 

分本書38ぺージ 「EpsonNet Config (Mac OS ) をインストールする」 


参 EpsonNet Config ( Web ) 標準添付 

ネットワークインターフェイスに内蔵されているツールです。 

ネットワーク上のコンピュータで、 Web ブラウザから起動します。ネットワークインターフェイス設を（ TCP / IP、 MS 
Network 、 AppleTalk など）とプリンタ設を（消耗品の確認や給紙装置の設をなど、各種の確認•設を）を行えます。 
EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよび〕ンピュータで IP アドレスが設定:されていないと 
使えません。初めて設定!する時は EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお使いください。 

分本書96ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


参 EpsonNet Easy Install ( Windows ) 標準添付 

対話形式で TCP / IP の設定や、プリンタドライバのインストール、印刷ポートの設定ができるツールです。 

詳細は本機に付属の『セットアップガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

参 EpsonNet EasyInstalKMac OS ) 標準添付 

対話形式で TCP / IP の設をができるツールです。 

コンピュータじ 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットして、を 0 S ごとのインストーラを起動します。そのあと起 
動した画面の指示に従い、[ネットワーク製品のセットアップ]-[設定開始]の順にクリックすると EpsonNet Easyins ね II 
が起動します。画面の指示に従って TCP / IP の設ををしてください。 
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管理ソフトウェア 


これらのソフトウェアの入手方まじついては、じ(下のページを参照してください。 

本書 11 ぺージ 「 EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 

• EpsonNet LogBrowser V 2( E |] 刷枚数制限/ Ep 刷履歴管理機能ソフトウェア)標準添付 

ネットワークプリンタの印刷□グの自動収集や、印刷枚数の制限をするソフトウェアです。 

用紙使用量やプリンタの利用状ミ兄の把握と管理が簡単に行えます。 

参 EpsonNet WebManager (ネットワークプリンタ管理ソフトウェア） 

ネットワークプリンタの状態把握やネットワークインターフェイスのを種設をのほか、巧刷ジョブ情報の確認や消耗品の 
管理などの機能を持つ管理者用のソフトウェアです。 

参 EpsonNet InstallManager (プリンタドライバ導入ち援ソフトウェア） 

ネ、ソトワークプリンタのドライバインストールから印刷ポートの設定までを、自動的に実行するインストールパッケージ 
が作ぶできるソフトウェアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括して作ぶでき、クライアント側のコン 
ピュータでこのインストールパッケージを実行するだけで印刷環境が作ぶされるため、管理者のプリンタドライバ配布- 
インストール作業を大幅に軽減します。また、プリンタドライバだけでなく、 「 EPSON ステータスモニタ」も同時にパ、ソ 
ケージ化できます。 


ご使用の前に 


10 




ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 
コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 
画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 



EPSON 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 

お使いの機種や 0 S じより表示される画面がを少異なります。 


参 W 下の頂目から a 巧して< ださい 


•ブリン女を口一カル（直勘接結でセットアッブする 


•ブリン》をネットワーク接結でセットアッブする 


■マニュアルをちる 


ワールドに入る j 


EpsonNet ワールド：本ツトワー^■•ソフトウェア*インス K- ル*た 

EPSON 

はダウンロードし gr 

] I 


画面の指示に従って、必要な EpsonNet ソフトウェアをインストールまたはダウン日ードし 
てください。 

EpsonNet Internet Print ( IPP ® 刷ツール）を入手する場合は、[巧刷ツール]タブをクリックし、画面の指示に 
従ってください。 

一部の EpsonNet ソフトウェアはエプソンのホームぺージからダウン□-ドされます。 

ウィルスチェックプ□グラムを終了または停止した場合は、セ丰ュリティ確保のためウィルスチェックプ□グラ 
ムを再開してください。 

じ(上でネットワークツールのダウン□ー ドは終了です。 

ネットワークツールの設定は、をダウン□ー ドサイトに掲載のマニュアルを入手し、内容を確認してか6設定し 
てください。 


LP-XXXX 


LP-XXXX 


EpsonNet ソフトウエアを入手するには 


且 ^ Q 


凸且 


回 
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2 設定の前に 


ネットワークプリンタの設定に不慣れな方は、この章をお読みください。 
ネットワークプリンタ導入作業の概要や、印刷方法などを紹介しています。 

ネットワークプリンタ導入作業の流れ ...... 

印!刷ち法を決めます . 

各印刷方法の概 I 要と特長 （ Windows のみ） 
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ネツトワークプリンタ導入作業の流れ 


本機をネットワーク環境でお使いいただくための、作業の流れを説明します。 



ク 



ク 


⑤ネットワーク環境に応じて、 EP 刷方法を決めます 



お使いのネットワークの形態や 0 S に応じて、印刷方法を 
みめます。 


本書15ページ「印刷方法を巧めます」 


ク 
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ク 


⑤本機のネットワークインターフェイスを設定します 



本機に付属の設をユーティリティを使用して、各種アドレ 
スまたはを称などを設定します。 

本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


ク 


⑥印刷に必要なソフトウエアをインストールします 


本機に付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 から、 
印刷するコンピュータじ必要なソフトウェアをインス 
トールします。 

本書49ページ「プリンタドライバのインストール」 

Windows 98 /Me で LPR 9] 刷 （ TCP/IP 直接巧刷）する 
場合は、プリンタドライバのインストール前に EpsonNet 
Print をインストールしてください。 

分本書72ぺージ 「EpsonNet Print の使いち」 
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酣胡方法を決めます 

ネットワーク印刷プ〇トコルじついてあまり詳しくない場合、またはネットワーク印刷方法をまだみめていない場合は、 
次の説明を参考にして、印刷方法をみめてください。 


Windows から印刷する 


プリントサーパ（クライアントじ印刷サービスを提供する〕ンピユータ）として稼働している Windows 2000/ XP/Server 
2003の有無、印刷を実行する〕ンピュータの OS などに応じて印刷方法をみめます。 


• ここでは、推奨する方法のみ紹介します。"すぐに印刷したい"という方は、お使いの環境に合わせ 
て推奨する方まで印刷してください。 

• 推奨している印刷方まじ(外の方法については、じ(下のぺージをご覧ください。 

本書17ぺージ「各印刷方まの概要と特長 （ Windows のみ)」 


■ プリントサーパが設置されていない場合 



クライアント クライアント クライアント 


巧刷を実行するコンピュータの OS に応じて、次の巧刷方法を推奨します。 


クライアント OS 

EP 刷方法 

Windows 98 

Windows Me 

本機に付属のユーティリティ 「EpsonNet Print 」 をインストールし、 TCP/IP (ティーシー 
ピー/アイ ピー） での直接印刷を行います。 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows 2000/ XP/Server 2003に標準搭載されている LPR 巧刷機能を使って、 TCP / 
IP での直接巧刷を行います。 


ま 通常使用していないコンピユータがある場合は、そのコンピユータに Windows 2000/ XP/Server 
2003をインストールし、 LPR 印刷機能を使ったプリンタを共有設定することで、プリントサーバとし 
て機能させることができます。 

この場合クライアントは、 OS を問わず共有プリンタに接続することになるため、複数の OS が混在し 
ている環境でも、クライアントの印刷設定を統一することができます。 
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■ Windows 2000 / XP/Server 2003をプリントサーハとして設置している場合 



次の印刷方法を推奨します。 


クライアント 0 S 

EP 刷ち法 

Windows 98 

Windows Me 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 2003 

プリントサーパ (Windows 2000/ XP/Server 200 3) が本機を LPR ( TCP / IP ) 接続して 
共有します。 

クライアント OS は、プリントサーバ上の共有された本機に接続して印刷します。 


Mac OS から印刷する 


Mac OS では、次のプ〇トコルを使用して巧刷することができます。 


クライアント OS 

プロトコル 

参照先 

Mqc OS 9 

AppleTalk 

分本書27ぺージ 「Mac OS 9」 

Mac OS X 

• EPSON AppleTalk 

• EPSON TCP/IP 

• Rendezvous 

(Mac OSX V 10.2.4 1ソ降） 

分本書29ぺージ 「Mac OS X 」 
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さ巧刷方法の概要と特長 ( Windows のみ) 


印刷方法の概要 


■ TCP / IP での直接印刷 

インターネットの標準プ□トコル（言語）である TCP/IP (ティーシーピー/アイピー ） を使用して、コンピュータから 
巧刷データをプリンタに直接送って巧刷します。 TCP/IP の直接印刷じは、次の二つの方まがあります。 

LPR (エルピーアール ： Line PRinter daemon Protocol の略） 

Windows 2000/ XP/Server 2003じ標準搭載されている巧刷方まです。 Windows 2000/ XP/Server 2003からネット 
ワークプリンタに巧刷する場合に最も一般的な方まです。ルータを越えての利用が巧能です。 

Windows 98 /Me じは標準搭載されていませんが、本機付属の印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Print 」 を使用すること 
で、 LPR での印刷が可能になります。 

IPP (アイピーピ ー internet Printing Protocol の略） 

Windows 2000/ XP/Server 2003 /Me に標準搭載されている巧刷方まです。インターネット巧刷とも呼ばれる方まで、プ 
□丰シサーバ（外部インターネットじ代理接続するサーバ）を越えて印刷することができますが、同ーセグメント（ルー 
夕を越えない範囲）内のプリンタじ印刷する方法としては、一般的ではありません。 

Windows 98じは標準搭載されていませんが、印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Internet Print 」 を使用することで、 IPP 
での印刷が可能じなります。 


■ MS Network ( Microsoft ネットワークでのプリンタ巧ち） 

Microsoft ネットワーク（ワークグループ）上じプリンタが表示されます 0 ワークグループがすでに構ぶされている場合 
じ、候補となる方まです。 

TCP/IP ではコンピュータ1台ごとに各種アドレスの設をが必要ですが、 MS Network (エムエスネットワーク）ではそ 
の必要がないため、設定が簡単です（ただし Windows XP/Server 2003の場合は、各種アドレスの設定が必要です）。 
MS Network は、同ーセグメント（ルータを越えない範囲）内のプリンタに印刷する場合に利用できます。ルータを越え 
ての利用はできません。 


■お • Windows 2000 / XP/Server 2003で IPP 接続したプリンタは共有設定:できませんので 、 Windows 
2000 / XP/Server 2003をプリントサーバとして使う場合、 IPP 接続はしないでください。 

• MS Network または IPP 印刷の場合、用紙やトナー残量などの状態が確認できるユーティリティ 
「EPSON ステータスモニタ」 は使用できませんのでごを意ください。 
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さ印刷方法の長所と短所 


を印刷方法の長所と短所は次の通りです。印刷方法をみめる際の参考じして<ださい。 

LPR ( TCP / IP ) 


長 

所 

• プリントサーパ（コンピュータ）が不要です (Windows 2000 / XP/Server 2003では、 LPR 接続したコン 
ピュータをプリントサーバとして機能させることができます）。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003では、特別な巧刷ツールは必要ありません。 

• EPSON ステータスモニタを使って、用紙/トナー残量などのプリンタ状態をコンピュータ上で確認することが 
できます。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003では、イベントビューアを使用して巧刷□グ(記録）を取ることができます。 

• ルータを越えて利用することができます。 

短 

所 

TCP / IP の設定が必要です （ TCP / IP 環境では、プリンタを使う L ソ前に必要 )。 Windows 98/ Me では、印刷を実 
行するそれぞれのコンピュータに EpsonNet Print をインストールする必要があります。 


IPP ( TCP / IP ) 


長 

所 

• プリントサーパ （コン ピユータ）が不要です。 

• プ□キシサーバを越えての印刷（インターネット上のプリンタへの印刷）が巧能です。 

短 

所 

• EPSON ステータスモニタは使用できません。 

. TCP / IP や DNS などの設定が必要です （ TCP / IP 環境では、プリンタを使うじ(前に必要)。 

• ルータやプ□丰シサーバに対して、 Port 631 を利用巧能じするための設をが必要です。 

• Windows 98では、印刷を実行する〕ンピユータ1台ごとに EpsonNet Internet Print をインストールする必要 
があります。 

• Windows 98 、 Windows 2000 / XP/Server 2003 、 Windows Me でそれぞれ巧刷設定:が異なり、 1 台ごとに設 
をする手間がかかります（複数の OS が混在している環境では、設定を統一できません)。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003で IPP 接続したプリンタは共有設定できません。 


MS Network 


長 

所 

•設定:が簡単です（アドレス不要。ただし Windows XP/Server 2003を除く）。 

• プリントサーパ （コン ピュータ）が不要です。 

• 特別な印刷ツールは必要ありません。 

• 数種類の Windows 系 OS が混在している環境でも、を OS で印刷方法をほぼ統一できます。 

短 

所 

• EPSON ステータスモニタは使用できません。 

• ルータを越えて利用することはできません。 

• ネットワークプリンタの橫索に時間がかかり、印刷が通常よりも遅くなる場合があります。 

• Windows XP / Serve 「 2003では、各種アドレスの設定:が必要です。 


設定の前に 18 













3 


コンピュータからネットワークインターフェイスの設定や印刷を行うじは、あらかじめコン 
ピュータでネットワークに関するを種設定をしておく必要があります。ここでは、その手順 
を説明します。 


Windows 98 /Me . 20 

Windows 2000 / XP/Server 2003 . 23 

Mac OS 9.27 

Mac OS X .29 



コンピュータの 
ネットワーク設定 


19 






















Windows 98 /Me 


TCP / IP 、 NetBEUI 、 Microsoft ネットワークをプ□トコルを組み必か、 TCP / IP のアドレスを設定:します。すでにをプ日 
トコルが利用巧能な場合は、次のネットワークインターフェイスの設をへ進みます。 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


CH> 

P [ネッ 

\ 八。り/-'!广 


設定時に Windows 98/ Me の CD - ROM を要求されることがあります。 


トワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

Windows Me の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 



①右 クリック) = 



②ク U ック 


^ をぉのを更(凹） 

1 — 



下表を参照し、[ネットワークの設定]画面に必要なコンポーネントが組み込まれているか確 
認します。 



本機に付属のユーティリティを使用してネットワークインターフェイスを設定する場合 


ユーテイリテイで設定する項目 

必要なコンポーネント 

TCP/IP 

AppleTalk 

SNMP ( IP トラップ） 

TCP/IP 

MS Network 

NetBEUI 


ネットワークプリンタに ED 刷する場合 


EP 刷ち法 

必要なコンポーネント 

LPR 巧刷 

TCP/IP 

ippg ] 刷 


Microsoft ネットワーク共有印刷 

• NetBEUI 


• Microsoft ネットワーククライアント 


• 必要なコンポーネントが組み) A まれていた場合は、じ(下のページへ進みます。 

TCP / IP の場合：本書22ぺージ「アドレスの設定： （ LPR または IPP 9] 刷のみ）」 

NetBEUI 、 MS ネットワーククライアントの場合：本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


• 必要なコンポーネントが組み込まれていなかった場合は、手順旦へ進みます。 


コンピユータのネットワーク 設定 之 0 






































必要なコンポーネントが組み込まれていない場合は、[追加]をクリックします。 



Q 下表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 



コンポーネント 

インストール手順 

TCP/IP 

① [プ□トコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ] 、ネットワークプ□トコルで [ TCP / IP ] をクリックして、 
[0 K ] をクリックします。 

③ 手順 曰に 進んでアドレスを設ちします。 

NetBEUI 

① [プ□トコル]を選択して[追加]をクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークプ□トコルで [ NetBEUI ] を選択し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

Microsoft ネッ トワー 
ククライアント 

① [クライアント]を選択して[追加]をクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワーククライアントで [ Microsoft ネットワークク 
ライアント]を選択し、 [0 K ] をクリックします。設定が終了したら、 [0 K ] をク 
リックして画面を閉じます。 

③ この後は、手順 H じ進みます。 


じ(上でコンポーネントのインストールは終了です。 


TCP / IP をインストールした場合は、コンピュータにアドレスを設定します。手順且へ進みます。 

本書22ぺージ「アドレスの設走： （ LPR または IPP 9] 刷のみ）」 

NetBEUI または Microsoft ネットワーククライアントをインストールした場合は、プリンタのネットワークイン 
ターフェイスを設定します。じ(下のページへ進みます。 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 


コンピユータのネットワーク設定 之1 












































圓アドレスの設定 ( LPR または IPP 印刷のみ) 


LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコンピユータに設定する必要が 
あります。各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

名■種アドレスがわからないときは、じ(下をご覧ください。 

本書139ぺージ「ネットワーク共有にか要な環境と基礎知識」 



各種アドレスを設定します。追加した [ TCP / IP ] をダブルクリックします。 


ネットトウの設定 I 話則な親 I アウセスの制御 I 
現をのネットワ-ウ ] ンポ-ネント(が： 


で Net 白 EUI— > NextCom Next Cougar Pro10/1Oo Fast Ethernet 户 ▲! 

^NetBEUI -> タイ y ルアップアタブタ 

(^B93BI3BSKESSSEI3BS33BSSS99S3H39DESEES3EGSSSESQEIS 


夕户夕 "75 

胃 Microsoft ネットワーク共ちサーピス 


胤がが... 


J 


语ホ的に□ヴオンするネットワーウ(じ: 


fiJl に rosoft ネットワーウクライア:/卜 

ファイルとプリンタの共ちの...」 


TCP/IP は、インターネットや WAN M) 操節こほ頂するブロト]ルです。 



ダブルクリック 



各種アドレスを設定し、 [ OK ] をクリックします。 

本書111ページ「設定する IP アドレスがわからない」 
本書140ぺージ rip アドレスは何番に設定する？」 



ク 



コンピュータを再起動します。 


じ(上でコンピュータのネットワーク設定は終了です。 


夕じネ、ソトワークインターフェイスを設定します。 

本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 


コンピユータのネットワーク 設定 之 2 




















































Windows 2000 / XP/Server 2003 


TCP / IP 、 NetBEUI 、 Microsoft ネットワークをプ□トコルを組み込み、 TCP / IP のアドレスを設定:します。すでにをプ日 
トコルが利用巧能な場合は、次のネットワークインターフェイスの設をへ進みます。 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


< 51 > 


設定時に Windows 2000 / XP/Server 2003の CD-ROM を要求されることがあります。 

Windows XP/Server 2003では NetBEUI プロトコルを使用しての印刷はサポートされていません 
が、 Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへの印刷は可能です ( TCP/IP を組み込み IP アドレス 
を設定しておく必要があります）。 


[スタート]をちクリックして、[エクスプ□ーラ]をクリックし、表示された画面で[コン 
トロールパネル]-[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク接続]の順にクリック 
します。 

Windows 2000の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 



* ネゥトワーウ巧径 

曰回因1 

ファイルの漏集のま示わちじス 

〇戻る，户檢ま 

、り(か ツール' 

な フォル 巧 

の詳を Hi 捕(が A ルプお） か1 

固， 

1フォ ルタ 1 X LAN または髙まインターネブト 1 


曲!□マイド年：此/卜 
曰’； J 对 ] ンピュ-夕 
旧 3.5 インチ FD 0V) 

田 □—カルディスウめん 

曰を ] ント□-ルバみ！ ♦ 
今スキャナとがラ 
过タスク 

み函阻 

过フォント 
Si プリシタと FAX 
巧昔巧ツール 
田。巧ちドキュイント 


教 


□一カルエリア巧镜 
ちな 

3Com Ether Link XL 10/100 PCI F... 


③クリック 


[□- カルエリア}妾続]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

嘴 匿〜 


①右クリック 


な態の） 

倾夏が 


ブリッジ巧続を） 


ショートカットの化巧を） 
肖 I 臓屯） 

をがの'ま更 ( M ) 


③クリック 


コンピユータのネツトワーク設定 之3 



































下表を参照し、必要なコンポーネントが組み込まれているか確認します。 



コンポーネントのチェックが 
外れている場合は、必要なコ 
ンポーネントにチェックを付 
けて くださし、。 


本機に付属のユーティリティを使用してネットワークインターフェイスを設定する場合 


ユーテイリテイで設定する項目 

必要なコンポーネント 

TCP/IP 

AppleTalk 

SNMP ( IP トラップ） 

インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 

MS Network 

NetBEUI プ〇トコル （Windows XP/Server 2003は NetBEUI じ対応 
していません。 TCP / IP が必要です。） 


ネットワークプリンタに ED 刷する場合 


EP 刷ち法 

必要なコンポーネント 

LPR 巧刷 

IPP 9] 刷 

インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 

Microsoft ネットワーク共有印刷 

• Net 目£111プ〇トコル (Windows XP/Server 2003は NetBEUIl こ対応 
していません。 TCP / IP が必要です。） 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 


• 必要なコンポーネントが組み) A まれていた場合は、チェックボックスをチェックしてじ(下のページへ進みます。 
TCP / IP の場合： 

本書26ページ「アドレスの設定 （ LPR または IPP 9] 刷のみ)」 

NetBEUI 、 MS ネットワーククライアントの場合： 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 

• 必要なコンポーネントが組み) A まれていなかった場合は、手順 □ へ進みます。 


コンピユータのネットワーク設定 之4 










































[インス!ール]をクリックします。 




下表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 


ネ，トワーウ]ンポーネントの替巧の这巧 r ? | rx ( 


-ルするネットトク]シポ-ネン晴類をウリツクしてくだ 



i が月 

プロト]ルは、 ] ンピュータ間の谢言じほ巧される言語です。 


[ ち加(か'' ][ キタン t ル I 


コンポーネント 

インストール手順 

インターネツトプ □ トコル 
( TCP / IP ) 

(Windows 2000のみ）： 

① [プ□トコル]をダブルクリックし、[インターネットプ□トコル （ TCP / 
IP )] をダブルクリックします。 

② 手順 回に 進んでアドレスを設定します。 

NetBEUI プ〇トコル （Windows 
2000のみ）： 

[プ□トコル]をダブルクリックし、 [ NetBEUI プ□トコル]をダブルク 
リックします。 

Microsoft ネツトワーク用クラ 
イアント： 

① [クライアント]をダブルクリックし、 [ Microsoft ネットワーク用クラ 
イアント]をダブルクリックします。 

② インストールしたら、 [0 K ] をクリックし、手順 回に 進みます。 


じ(上でコンポーネントのインストールは終了です。 

TCP / IP をインストールした場合は、コンピュータじアドレスを設ちします。手順回へ進みます。 

本書26ぺージ「アドレスの設定： （ LPR または IPP 9] 刷のみ）」 

NetBEUI または Microsoft ネットワーククライアントをインストールした場合は、プリンタのネ、ソトワークイン 
ターフェイスを設定します。じ(下のページへ進みます。 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 


コンピユータのネットワーク設定 之5 











































アドレスの設定 ( LPR または IPP 印刷のみ) 


cgs> 


LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコンピユータに設定する必要が 
あります。各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

名■種アドレスがわからないときは、じ(下をご覧ください。 

本書139ぺージ「ネットワーク共有にか要な環境と基礎知識」 


回 


追加した[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] をダブルクリックします。 


一カルエリア巧径のブ □/ {ティ 


を肢 L 記詞止註を田設ミ L 


巧病の方ま： 


r W 3Com Ether し ink XL 10/100 PCI For Complete PC Management I 

この巧爲はみの巧目をほ巧しますり)： 


巧巧を)... 


回巧続呀こ通舶賊じイシジケ - 夕をま示する地） 


I 0K I I キャン忆ル I 


各種アドレスを設定し、 [ OK ] をクリックします。 

本書111ページ「設定する IP アドレスがわからない」 
本書140ぺージ 「 IP アドレスは何番に設をする？」 


インターネゥトブ日卜 ] ル crcp/ip ) のブ日バティ 


を肢 


①設定： ]—► 




OlP アドレスホ白かわに折巧寸るめ) 


@ ホの IP アドレスをほうを)： 
IP アドレスの： 

サブネ，トマスがぶ： 
デフォルトザートたイ <か 


[ 


XKK ] 


I 255 255 255 0 | 


I 192168 


] 


DNS サーパーのアド 1 巧白め的に脱村る ( 宜） 
® 汝の DNS サ叫 卜のアドレスをほうの： 

便モ DNS サーバーを)： 

巧 皆 DNS サーバー(が： 


[ 


[ 


②クリック 


I 詳細 骑 做 ' 1 

~~ J [ キャン它ル 


コンピュータを再起動します。 


じ(上でコンピュータのネットワーク設をは終了です。 


夕じネ、ソトワークインターフェイスを設をしてください。 

巧 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 




昔 

か 

が 

t ヴ 

為 

' .1 飾 

m 岛边 
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Mac OS 9 


AppleTalk を設定する 



[コント□ールパネル]- [ AppleTalk ] を選択します。 




[経由巧：]ド□ップダウンリストから [ Ethernet ] を選択します。 

[ AppleTalk ] 印刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS 9) でネットワークインターフェイスを設定する 
場合は、この設定だけでご利用いただけます。 



次にネットワークインターフェイスを設定してください。 
本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 


[アップル]メニュ-にある[セレクタ]の [ AppleTalk ] が！;切]になっていると、[入]にするよう 
メッセージが表示されます。このときは[はい]をクリックして、 AppleTalk を[入]にしてくださし、。 


コンピユータのネットワーク設定 の 



































[^ p アドレスを設定する 


EpsonNet Config ( Web ) または EpsonNet WebManager を使用したい場合は、コンピュータじ IP アドレスを設定:し 
てください。 


く^:^^ LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコンピユータに設定する必要が 

あります。各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスがわからないときは、じ(下をご覧ください。 

本書139ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 



アップルメニューの[コント日ールパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。 


次の画面が表示されたら[はい]をクリックしてください。 


〇 現な、 TCP / IP は"切’’のがおです。 

TCP / IP を"入"にするまで’、ま:更内容をちかにする 
ことはできません。 

このダイアロブを閒じた B かこ、 TCP / IP を自助的に 
"入’’にしますか？ 


〔 ぃぃそ 


1 [厂 はい i-T クリック ] 


[経由巧：]ド□ップダウンリストから [ Ethernet ] を選択します。 



n 各種アドレスを設定します。 

アドレスを設定したら、ダイア□グ左上のク□-ズボックスをクリックします。 



②ク U ック 


じ(上で Mac 0 S 9のネットワーク設定は終了です。 

夕じネ、ソトワークインターフェイスを設をしてください。 
本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 
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Mac OS X 

Mac OS X では、次のプ〇トコルを使用した印刷が巧能です。 

• EPSON AppleTalk : Mac OS X v 10.2 じ(降で使用できます。 

• EPSON TCP/IP : Mac OSX Vi 0.2 じ(降で使用できます。 

• Rendezvous : Mac OS X v 10.2.4 じ(降で使用できます。 


•プロトコルの設定を行うには管理者の権限を持つユーザーでログインするか要があります。 

• EpsonNet Config ( Web) 、 Epson Net WebManager を使うには、コンピュータとネットワークイン 
夕ーフェイスに、それぞれ IP ァドレスなどの設定がか要です。 

本書30ページ 「 TCP / IP を設定する」 


AppleTalk を設定する 


EPSON AppleTalk で巧刷するときじは、この設定を行ってください。 

n [システム環境設定]の[ネットワーク]- [ AppleTalk ] タブをクリックします。 


[ AppleTalk ] タブが見当たらないときは、[場巧：]が[自動]になっていることを確認し、[ネット 
ワーク]画面の糜示：]ドロップダウンリストで[内蔵日 hernet ] が選がされているかを確認して 
ください。 

なお、ドロップダウンリストの項目は、 0 S のバージョンによって異なる場合があります。 


H [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使財にチェックをがけ、[今すぐ適用]をクリックします。 

""[ AppleTalk ] 巧刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS X ) でネットワークインターフェイスを設定する 
場合は、この設をだけでご利用いただけます。 

[EPSON TCP / IP ] で巧刷をしない場合は、じ(下のページへ進んでください。 

本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 


篱 A 尽国 

r ベてモ表示 デイスブレイサウンドネットワークお動ディ；! 


巧巧：I自巧 


表示： f 内藏 Ethernet 


f TCP/IP PPPoE KAppleTattc ' プロキシ 


①チてック 


AppleTalk 巧巧 


EpsonNet 
(—巧ち巧境 i 


;巧巧境没まで巧えることができます> 


③ 


dP 巧更できないようにするにはカギをクリックします. ( アシスタント...) C 今すぐ活用 T の勺つ勺 
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TCP / IP を設定する 


LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコンピユータに設定する必要が 
あります。各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

各■種アドレスがわからないときは、じ(下をご實ください。 

本書139ぺージ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 



[システム環境設定]の[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

[ネットワーク]画面の[表示：]ド□ップダウンリストで[内蔵 Ethernet ] を選択します。 




[ TCP / IP ] タブで必要事項を設定します。設定終了後、[今すぐ適用]をクリックします。 

① [設定：]または [ IPv 4 を設定：]ド□ップダウンリストで[手入力]を選択します。 

② をアドレスを入力します。 



じ(上で Mac OS X のネットワーク設定は終了です。 

次にネットワークインターフェイスを設をしてください。 
本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 
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Rendezvous 機能を使用する 


Mac OS X の Rendezvous を使用して印刷する場合は、 DHCP または APIPA などで IP アドレスを取得する必要があり 
ます（前ページ 「 TCP / IP の設定」を参照)。 


Rendezvous で印刷するには、本機の操作パネルまたは本機に付属のユーティリティを使用してネット 
ワークインターフェイスの 「 Rendezvous 機能」を有効にする必要があります。 

詳細はじ(下のページをご覧ください。 

な 本書105ぺージ rRendezvous の設定」 

操作パネルからの設定方まについては、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧〈ださい。 
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再 



ネットワークインター 
フェイスの設定 


コンピュータのプロトコルを設定したら、ネットワークインターフェイスの設定をします。 
ここでは設をユーテイリテイを使った設を方法を説明します。 


設定ち法の槪要 . 33 

EpsonNet Config のィンストールと起動 . 34 

ネツトワークインターフェイス設定 . 41 
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法の概要 

本機に付属の設をユーティリティを使用してネットワークインターフェイスのを種設をを行い、本機をネットワークプリ 
ンタとして印刷可能な状態にセ、ソトアップします。 

本機の操作パネルでネットワークインターフェイスの TCP / IP 設定ができます。操作パネルからの設定方法については、 
『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


Windows から設定する 


本機に付属の設定ユーティリティ 「EpsonNet Config ( Windows )」 をお使いください。 

分本書35ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows ) をインストールする」 

EpsonNet Config ( Windows ) では、 TCP/IP • MS Network • AppleTalk • SNMP などの設定:ができます。 


(参き IP アドレスは ARP / PING コマンドで設定することもできます。 

ただし、 ARP / PING コマンドでは IP アドレスしか設定できません。サブネットマスクやゲートウエイ 
アドレスを設定:する場合は 、 EpsonNet Config ( Windows ) を使用してください。 

な 本書131ぺージ 「 ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定:」 


Mac 0S から設定する 


本機に付属の設定ユーティリティ 「EpsonNet Config (Mac OS )」 をお使いください。 

分本書38ぺージ 「EpsonNet Config (Mac OS ) をインストールする」 

EpsonNet Config (Mac OS ) では 、 AppleTalk • TCP/IP • SNMP などの設定:ができます。 
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Epson Net Config のインストールと起動 

本機のネットワークインターフェイスの設走:には、必ず本機に付属の EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお 
使い < ださい。 


動作環境 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) は、次の環境で動作します。 

• 旧 M PC/AT 互換機、 PC 9801 シリーズまたは Apple 社 Macintosh シリーズ 

• 対象 0 S : Windows 98/ Me / 2000 Server /2000 Professional/XP Home Edition / Professional/Server 2003 / 
Mac OS 9.1 L ソ降 /Mac OS X vl 0.2 L ソ降 
• 八ードディスクの空き容量： 15 M 目じ(上 
• 画面表示： SVGA (800 X 600) L ソ上 
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EpsonNet Config(Windows) をインストールする 


EpsonNet Config ( Windows ) のインストールと起動方法を説明します。 


cgs> 


• Windows 2000 / XP/Server 2003に EpsonNet Config ( Windows ) をインストールするには、管理 
者の権限を持つューザーでログオンする必要があります。 

• 本文中のに PS 0 N プリンタソフトウエア CD - ROM 」 の画面は、実際の表示と異なる場合があります。 






ウィルスチェックプログラム 
の実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 U 
からやり直してください。 


口 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認して[同意する]をクリックします。 
H [ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 
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[設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Windows 用）]の[インストー 
ルの実巧]をクリックします。 



P この徽ま、 


画面の指示にがってインストールしてくださし、。 


じ(上で EpsonNet Config のインストールは終了です。 

ウイルスチェックプ□グラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保のためウイルスチェックプ□グラ 
ムを再開してください。 
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■起動 


本機の電源がオンになっていることを確認してください。 


[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プログラム])- 
Config ] の順にクリックして起動します。 


[ EpsonNet ] - [EpsonNet 



次の画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]をクリックしてくださし、。[ブロックする]をク 
リックしたときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を Windows ファイアウォールに登録してくださし、。 
な 本書137ぺージ [ Windows ファイアウォールの例外アプリケーシヨンへの登録方法」 



亡キュリティのま巧な普告 


このブ日ヴぅムのなをの—淵 — フパアウォ 


このブ□クラムモブ□ゥウし授けますか？ 


藝 


をお妙： EpsonNet Confie 

発行元を)： SEIKO EPSON 


クリック 


ブ□ツクする化） ) Iブ□、クウを賠 焉 する(がI [ 巧で巧記する(が 


できます。 ドのプ n ヴぅムし-がしてブ n 、 v 々ホ解除でずるか亲示します。 


じ(下のページに進んで、ネットワークインターフェイスの設定をしてください。 
な 本書41ぺージ「ネットワークインターフェイス設定」 
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EpsonNet Config(Mac OS ) をインストールする 


EpsonNet Config (Mac OS ) のインストールと起動方まを説明します。 


ま?> • Mac 0 S X に EpsonNet Config (Mac OS X ) をインストールするには、管理者の権限を持つユー 

ザーでログインする必要があります。 

• Mac 0 S X 独自のファイルフオーマット 「 UNIX ファイルシステム」にはが応していません。 


■ インストー J レ 


□ 

且 

旦 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 
コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 
デスクトップの CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 


n お使いの os のアイコンをダブルクリックします。 

Mac os 9と Mac os X では、それぞれインストールする EpsonNet Config が異なります。を Mac 0 S 用の 
EpsonNet Config をインストールしてください。 


<<インストーラ>> 

お巧いの05闻のバ IT 左 
f 了がリバしてくピをい 

「 ダブルクリック ]—► 4— r ダブルクリック ) 

M ュ cO 日9巧 Ma cOSX 吊 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 



ウィルスチェックプログラム 
の実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 u 
からやり直してください。 


回 

□ 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認して[同意する]をクリックします。 
[ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 

お使いの 0 S により表示される画面がを少異なります。 


… -XXXX 


gUTF の項目から B がして < ださい 


クリック )■ —►(: 


-ソフトウエアのインスIル 
-マニュアルを巧る 
• ネットワーク RS の七ットアツ 


EpsonNet ワールドに入る 


>—ク■適ソフトウ1ア♦インストール»たはタウンロードし g す 


EPSON 
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[設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Macintosh 用）]の [Mac 0 S 
X 用インストールの実巧]をクリックします。 

Mac 0 S 9.1 じ(降の場合は、[設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール ( Macintosh 用）]の 
[Mac 0 S 9用インストールの実行]をクリックします。 



ック 


ック 



この後は、画面の指示に従ってインストールしてくださし、。 

インストール終了後は、[再起動]をクリックします。 


じ(上で EpsonNet Config のインストールは終了です。 

ウイルスチェックプ□グラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保のためウイルスチェックプ□グラ 
ムを再開してください。 
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■起動 


D 

曰 


本機の電源がオンになっていることを確認してください。 

[Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックした後、[アプリケーシヨン]フォルダをダブ 
ルクリックします。 

Mac 0 S 9.1 じ(降の場合は 、 [Applications (Mac OS 9)]フォルダをダブルクリックします。 


(參若^ [Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているハードディスクアイコンをダ 

ブルクリックしてください。 


旦 

凸 

且 


[ EpsonNet ] フォルダをダブルクリックします。 
[EpsonNet Config ] フォルダをダブルクリックします。 


[EpsonNet Config ] アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。 


[ ダブルクリック ト 


EpsonNet Config 


じ(下のページに進んで、ネットワークインターフェイスの設定をしてください。 
本書41ページ「ネットワークインターフェイス設定!」 
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ネットワークインターフェイス設定 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を使って、ネットワークインターフェイスを設定:します。 EpsonNet Config 
( Windows ) の画面を例に説明します。 EpsonNet Config (Mac OS ) の場合も手順は同様です。 


cgs> 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) で表示される画面や設定できる項目は、お使いの機種 
と異なる場合があります。 

各設定画面とメニューバーの詳細説明については、各 EpsonNet Config のヘルプをご覧;ください。 



画面のリストで、本機のモデル名をクリックして選択します。 



CH> 


• ネットワークインターフェイスの IP アドレスが工場出荷時設定 （192.168.192.168) のままになつ 
ていると、モデル名が表示されないことがあります。このようなときは、 MAC アドレスで判別して 
くださし、。また、本機が複数台あるときも MAC アドレスで判断します。 MAC アドレスはネット 
ワークステータスシートで確認できます。 

な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシート」 

• お使いのコンピユータの口ーカルネットワーク外に本機がある場合は、[ツール]メニユーの[オプ 
シヨン]- [ TCP / IP ] でアドレスを指をすると表示されます。 

• お使いの Mac 0 S が巧属するゾーンの外に本機がある場合は、[ツール]メニユーの[オプシヨン]- 
[Apple Talk ] でゾーンを指定すると表示されます。 

• IP アドレスが工場出荷時設定じ(外に設定されている場合、[ブラウザの起動]をクリックすると、 
EpsonNet Config ( Web ) が起動します。 

本書96ぺージに口5〇11以6{ Config ( Web ) の使い方」 



[設定開始]をクリックします。 

ここでは、 TCP/IP 情報を設定する場合を例に説明します。 

Windows XP/Server 2003で Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへ巧刷する場合も、 TCP/IP 情報を設 
走:してください。 
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[ TCP / IP ]- [基本]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 


圆 


クリック 


} 斗; 


を本 
: P/1P 


IPP 

3 MS Network 
基本 
プリ:/夕 
3 AppleTalk 
基本 
ョ SNMP 
を本 
IP トラップ 
a 時刻 


IP ァかスの設ミが去 
〇自れ(直） 

® 手か(凹） 

IP アドレス設ま 
IP アドレスの： 

サプネットマス。を)： 
デフォルトザ-トウエイ踏 


一’ 71' トト IP 自軒指ち (mp わにお別ちた） 

□ P 附なこよる設定(が 


I じキャンたル 


口 [ IP アドレスの設定ち法]項目を選択します。 



設定項目 

設定内容 

自動 

DHCP または目 OOTP サーバから IP アドレスを自動取得するときに選択します。 
デバイスの電源を入れるたびにネットワークインターフェイスに割り振られる 

IP アドレスが変更されます。 

DHCP または目 OOTP サーバのない環境では使用できません。設定に関しては 
をサーバの取扱説明書をご覧ください。 

手動 

[IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定するときに選択します。 

プライベート IP 自動指を 
( APIPA ) じよる設定 

チェックすると、 DHCP サーバが存在しないときや応答がないときに、 IP アド 
レスが APIPA (Automatic Private IP Addressing ) によって自動設定されま 
す。169.254 .0.1 〜169.254 .255.254 の範囲で設定されます。 

IP アドレスの設定ちまが手動の場合、この項目はグレー表示され設定できません。 

円 NG による設を 

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設をするときじチェックを付けてくださ 
い。 

EpsonNet WebManager を使う場合は、チェックを外してください。 


注意 


[自動]を選がすると、本機の電源を入れるたびにプリンタドライバ上でプリンタポートの設定変更 
をしなくてはなりません。そのため、 TCP / IP 印刷する場合は[手動]を選択して IP アドレスを設 
定することをお勧めします。 

[自動]で利用したいときは、本機を含む各プリンタの電源を入れる順番を決めておくか、電源を常 
時入れておくことで、ポート変更の手間を省くことができます。 

ダイヤルアップ環境では、じ(下のページにあるを意をご K の上、設定してください。 

な 本書46ぺージ「ダイヤルアップルータ使用時のを意」 
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H [ IP アドレス設定]項目で各種アドレスを設定します。 



設定項目 

設定内容 

IP アドレス 

ネ、ソトワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。 IP アドレス 
が分からない場合はじ(下のページをご覧ください。 

本書111ページ「設をする IP アドレスがわからない」 

ほかのネ、ソトワーク機器や、コンピュータですでに使用されている IP アド 
レスと重複しないようじしてください。 

初期値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、初期の状態のまま 
では使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、初期値を一旦消 
してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となります。ネット 
ワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変 
要してください。 

サブネットマスク 

サブネ、ソトマスクを入力します。 

初期値は [255.255.255.0] です。 

デフォルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイじなるサーバやルータ 
がある場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 

初期値はに55.255 .255.255] です。ルータがない場合は、初期値のまま 
にしてください。 



手順凸〜曰の設定をしたら、[送信]をクリックします。 




表示された画面で [0 K ] をクリックします。 
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ネリめて設定する場合は、パスワードが設定されていませんので [0 K ] をクリックします。 

パスワードをすでに設定している場合は、[パスワード]欄にパスワードを入力して [0 K ] をクリックしてくだ 
さい。 

パスワードを設定する場合は、じ(下ページをご覧<ださい。 



注意 


「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワークインターフェイスに情報を送ってい 
ますので、本機の電源を切ったり、印刷データを送信したりしないでください。 


ま信完 7 

1 

I を信巧を 一度： 




1 


モデルる 

MAC アドレス 

IP アドレス 

み 

[ 説疋口止巧にえが r ごれました - 

- 1 惟日お 1 


J LP-XXXX 

孤孤孤孤孤孤 

XXXXXXXXKXXX 










現なの适巧が巧 








〇裝 

100 炎 



巧 [0 K ] をクリックします。 



10 


設定が有効になるまで最大で約3巧かかりますので、その間は本機の電源を切らないでくださ 
い。3巧ほどしたら、读示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックして、設定値を確 
認してください。 


の クリック 


@クリック 


1 吿 EpsonNet Confie 


曰回因 

1 了’パ（ス— g、 輔 ツールの AJ 机 

1) 

_ J 

3刪 i 陆嚇ょ油!づ ■ 1 
巧荒綻を)… 1 


EPSON 

デバイスリスト分領方法： |ip アドレス 

'ィ1 

な1 巧 1 

モデルる MAC アドレス 

炉アドレス ネヴトワーク7ドレス プリシトサーバを 

MS プリントサ-バを 

逢 LP- 微微 000 m 叫00000 

XXKXXKXXXXKX 

ブ预 で;^ i 

XXXXXXXX 

1 

を巧の惭反にモ巧します。 

TCP/IP 

準が完了 


じ(上でネットワークインターフェイスの設定は終了です。 
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■ パスワード 

パスワードは、ネットワークインターフェイスの設をを保護するためのものです。[ネットワーク I / F のプ□パティ]ダイ 
ア□グで[送信]をクリックしたり、[工場化荷時設定]をクリックすると[パスワード]画面が表示されます。 



ネリめてパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、[変更]をクリックしま 
す。 




各パスワードを半角英数20文字じ(内で入力して、 [ OK ] をクリックします。 

大文字-ル文字は区別されます。 



パスワードを設定していない 
場合は、[現をのパスワー鬥欄 
に入力するか要はありません。 


且前へ 

新し I 

cgs> 


前ページの手順回に戻り、 [ OK ] をクリックします。 

いパスワードは、 [ OK ] をクリックし、設定送信した後に有効になります。 


パスワードは 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Config ( Web ) で共通に使用 
するものです。それぞれのユーティリティを使う場合は、パスワードの管理にを意してください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、ネットワークインターフてイスを工場出荷時の設定に戻すか 
要があります。 

な 本書127ぺージ「ネットワークインターフてイスの工場出荷時設定への戻し方」 
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タイヤル アツプルー タ 
使用時の注意 


ここでは、ダイヤルアップルータを使用-設定する場合のを意点を説明します。 


DHCP 機能使用時の注意 . 47 

Web ブラウザの設定に関するミ主意 . 48 


46 











DHCP 機能腳寺の注意 

DHCP 機能でネットワークインターフェイスに IP アドレスを設をすると、本機の電源を入れるたびじプリンタポートの設 
をを変更しなければなりません。 

そこで、ネットワークインターフェイスには次のいずれかの方まで固をの IP アドレスを設をすることをお勤めします。 


ち法1: 

ネットワークインターフェイスに、スコープ（クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外である IP アドレ 
スを手動で設をする。 

IP アドレスの設定は 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Config ( Web ) で行えます。 

な 本書 34 ぺージ 「EpsonNet Config のインストールと起動」 

分本書96ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


本機の操作パネルからも IP アドレスを設定することができます。設定方まについては『活用ガイド』 
ゾ (PDF マニュアル）をご覧くださし、。 


ち法2: 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能のバインドを使用して、ネットワークインターフェイスを特定する。 


ち法3: 

ダイヤルアツプルータ DHCP 機能の除外アドレスを設定する。 


考^ • Microsoft ネットワーク共有印刷の場合は、上記のような設定が不要のため、簡単な設定で印刷でき 
ます。 

• DHCP 機能のスコープ範囲、バインド、除外アドレス設定方法などはダイヤルアップルータの取扱 
説明書をご覧ください。 

• ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、ネットワークインターフェイスにはかずそ 
のセグメントの設をに合った IP アドレスを設定:してくださし、。正しいアドレスを設定しないと、不 
化要なダイヤルアップが行われてしまう可能性があります。 
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Web ブラウザでプ□キシサーパを使用する設をにしていると、 EpsonNet Config ( Web ) は使用できません。 EpsonNet 
Config ( Web ) を使う場合は、次の手順に従ってプ□丰シサーバを使用しない設定じしてください。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に説明します。 



Internet Explorer を起動します。 



[ツール]メニューの[インターネットオプション]をクリックします。 

Internet Explorer 4.0 の場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]をクリックします。 



[接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をクリックします。 

Internet Explorer 4.0 の場合は、[接続]タブをクリックしたら手順田へ進みます。 



©クリック 


@ク U ック 


n [ LAN にプ□キシサーバーを使用する]にチェックが付いている場合はチェックを外します。 

Internet Explorer 5 .x の場合は、[プ□丰シサーバーを使用する]じチェックが付いていたら、チェックをタトします。 
Internet Explorer 4.0 の場合は、[プ□丰シサーバーを使用してインターネットじアクセス]じチェックが付いて 
いたら、チェックを外します。 


—カルエリアネゥトワーク 


自勤構ぶ 

1!!蜜離纖觀霖驢骗嚴 

□敦定を自か的にお虫お铅 
□自旣祐巧スウリプトをほ巧するを） 


[ 


] 


①チェックを外す 


プ□キシ サーバー 

巧するじれらの 記定は タイヤル アップ または 扉 


化.‘. [ 


] I 註をおミ;^‘ と. • 


] ーカルアドレスじじ 


> サーバーを巧巧し.わいで） 


キ ザ ン t ル ) 


②クリック 


W 上で設定は終了です。 
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プリンタドライバの 
インスト—ル 


ネットワークに接続した本機に印刷するには、プリンタドライバのインストールとポートの 
設定が必要です。 

ここではインストールと設をの手順をご利用の 0 S 別に説明します。 


Windows 98 /Me . 49 

Windows 2000 / XP/Server 2003 .55 

Mac OS 9.1 腸 .65 

Mac OSXv 10.2- v 10.3.67 


Windows のプリンタドライバを自動配信する機能を利用すると、プリンタドライバのイン 
ストール作業が簡略できます。詳しくは、じ(下のページをご覧ください。 

本書118ページ「プリンタドライバの自動インストール」 





















Windows 98 /Me 

印刷方まじ応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてください。 

本書50ぺージ 「 LPR 巧刷でセットアップする」 

分本書50ぺージ 「 IPP 巧刷でセットアップする （Windows 98)」 

分本書50ページ riPPg ] 刷でセットアップする (Windows Me )」 

な 本書52ページ 「 Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタ印刷でセットアップする」 


LPR 印刷でセットアップする 


Windows 98/ Me は TCP / IP での LPR 巧刷システムを持たないため、標準での TCP / IP 巧刷はできませんが、本機付属 
のユーテイリテイ EpsonNet Prim を使って、本機への TCP/IP ( LPR ) 直接印刷ができます。 

この場合は EpsonNet Print をインストールしてから、プリンタドライバをインストールします。じ(下のぺージをご覧く 
ださい。 

な 本書72ぺージ 「 EpsonNet Print の使い方」 


IPP 印刷でセットアップする (Windows 98) 


Windows 98で IPP 巧刷するには、 IPP 9] 刷ツール 「EpsonNet Internet Print 」 と IPP 巧刷ツールの取扱説明書をエプ 
ソンのホームページからダウン□ードする必要があります。 

ソフトウェアの入手方まは、じ(下のページをご覧ください。 

本書 1 1ぺージ [ EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 

ダウン□ー ド後は、 IPP 印刷ツールの取扱説明書を確認して設をしてください。 


IPP 印刷でセットアップする (Windows Me) 


ここでは Windows Me で IPP 巧刷をする手順を説明します。 
Windows 98で IPP 巧刷するには、じ(下のぺージをご覧ください。 
分本書50ぺージ 「 IPP 巧刷でセットアップする (Windows 98 )J 


■ IPP クライアントのインストール 


□ 

且 


コンピュータに 、 Windows Me の CD - ROM をセットします。 

CD - ROM ドライブにある [ add - ons ] - [ ipp ] フォルダの [ wpnpins ] をダブルクリック 
します。後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


^233 


ファイル(り漏集(已ま示がわ尉こ入り曲ツ'•ルのヘル 
^^-戻る，■►，回な橫まをフォルタ分 I 堪巧 X 


アドレス⑩に] E ：¥ add - ons¥ipp 


圓 智卜 [ 

lippi wpnpins 


ダブルクリック 


IPP 
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国プリンタの追加 



[スターり-職定]-[プリンタ]の順にクリックします。 




[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、画面が表示されたら[次へ]をクリックし 
ます。 



[ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



ック 


ック 


n [ネットワークパスまたはキューの名前]に次の書式で入力し、[次へ]をクリックします。 

h ■書式） http:// ネットワ-クインタ-フェイスの IP アドレス： 631/EPSONJPP_Printer 




く^^> 上記の EPSON _ IPP _ Printer は初期値です。ネットワークインターフェイスの設定値は、ネットワーク 

ステ-タスシ- 卜で確認できます。 

な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシートを印刷する」 



この後は下のページに進んでください。 

本書54ぺージ「プリンタドライバをインストールする」 
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Windows 98 の画面で説明します。 

n [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


②クリック 



屬がまの ►巧タスクバ-と R 夕-卜]メニュ-の... 

身、ル増 含进早班号^， 

^ 7わィつ : r スウトゥブ曲 

P ルるが旨ミして実行断み Windows Update... ^ 

篡 EpsonNet の日クマフ (U.. 

を jj Windows のが了 ( 山 ... 



I ①クリック ト鳴 a 巧: i !「 巧な公 I if 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、画面が表示されたら[次へ]をクリックし 
ます。 


ダブルクリック h > 


.夺，呼，回1 

進む 上 Av 

乂 a » 

切り巧り ] ビー 

J アドレスが1面フリンク 

d 


フ、ンタ 


國 


[ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



n [参照]をクリックします。 



プリンタのネットワーウバスまたは En 刷キューるを入力してくださ0。わ 
からな t 喘合は诊賠]を如ックすると、利巧できるネットワーウプリ 
ン柳を示されます。 

ネ。トワー。"スまたはキューの宅!前た)： 


を昭(を… 


MS - DOS アプリケーンヨンから巧刷しますか？ 
广肋 、 M 
(!■ いいえ仙 


_<戻る吸」_ ホへ> J _キャンれレ」 


クリック 


プリンタの追加ウイザード 


プリン如)适加ウイザ-ド 


フリンタを) 


Microsoft ネツトワーク共ち印刷/共ちフリンタ印刷でセツトアツフする 


累 SMOPU ミ 
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表示されるリストから本機を選択して、 [0 K ] をクリックします。 


ク U ック ト 


^ ②クリック ト 



く^^> ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

" 一一^ Windows 2000 / XP/Server 2003で共有されている場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下に表示されます。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷をする場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[キャンセル]をクリックし、手順田の画面で々のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワークインターフェイスの 
共有名） 

これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認できます。 

な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシートを印刷する」 



[プリンタの追加ウイザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 




この後は次ページに進んでください。 

本書54ぺージ「プリンタドライバをインストールする」 
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■プリンタドライパをインスト ー J レする 


□ 

曰 

旦 


本機付属のに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

画面が表示されたら、[インストール中止]をクリックして画面を閉じます。 

[プリンタの追加ウィザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。 

共有プリンタを接続しているコンピュータじ 、 Windows 98/ Me 用のプリンタドライバがインストールされてい 
る場合は、次の画面は表示されません。この後は、画面の指示に従って設定して<ださい。 


蠢 プリンタの製适元とモデルを遇巧してください。プリンタじイシストルディスウが巧いている巧さ 

^ 驗苗 ffil 恕诞て織;:て體班 一段 こなぃ 巧 合は、プリシタの マ こュァ ルを 


製适元(凶)： 


Apple 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 


プリンタ®: 

^ AGFA-AccuSet 1 OOOSF v 2 CI 13.1 雌 


Z ] 


AGFA-AccuSet 10 OOSF v 52.3 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 1500 SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 抓 0 
AGFA-AccuSet 如脂 F v 2013.108 


3 


d 


ディスウほ用也)… - 


<戻るを）みへ> 


キャン t ル J 


クリック 


Q [ディスクからインストール]画面が表示されたら、[参照]をクリックします。 



[3 CD - ROM ドライブ内のお使いの OS 名のフォルダをダブルクリックし、 [ OK ] をクリックし 
U ます。 




ファイルる(が： 

フォルダの： 1 OK ^ 

—( ②ク リック) 

| epc 0222 j.inf ( 

^- T ] キャンたル1 


[ ① ダブルクリック ) - -' 

POBBBHHHNHNI ネットトクの。| 


1 d 

d 



ドライブが：_ 

「1か： 21 


[ディスクからインストール]画面に戻りますので、 [ OK ] をクリックします。 

クリック I 


ディスウからインストール 


[ 

でお鱗 fii 敷蹲菊知- 

て、 [ OK ] をクリックしてください。 _ 
配ホファイルの コビー 元： 


131 

ン t ル I 


を昭ほ)... 


| D ：¥ WIN 9 X 
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プリンタの一覧から本機を選択し、[次へ]をクリックします。 



©クリック 


ック 


下の画面が表示された場合は、必ず[新しいドライバに置き換える]を選がしてくださし、。 




[完了]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。 
じ(上でインストールは終了です。 


Windows Me 標準の IPP 印刷では、印刷実行時に本機でエラーが発生していると、印刷されないこと 
があります。このようなときは、エラー原因を取り除いてから再度印刷してください。 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 


印刷方まじ応じてじ(下のページを参照し、セットアップしてください。 

本書56ぺージ 「 LPR 巧刷でセットアップする」 

本書59ページ riPP 巧刷でセットアップする」 

本書61ページ 「 Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタ印刷でセットアップする」 


EpsonNet Print を使用する場合は手順が異なりますので、じ(下のぺージをご K くださし、。 
本書72ぺージ |"EpsonNet Print の使い方」 


LPR 印刷でセットアップする 


ここでは 、 Windows XP の画面を例に説明します。 



[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のノ\-ドウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


一… .w、 一 n ド IWW [ 占 

5マィミューつ，ゥ 

^ペイント ^7 イ] ン ピュ-々 

号 マイネ9トワーウ 

[ ②ク U ツク ントトルけネル ◎ J 

がヘルプとサポートお） 

巧まを） 

〇ファイル宅!を指定して実行蚁… 


すぺてのブ□ヴラムが> 



网□ヴゎ ( L ) r © I シャットタゥソが 




[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリック 
します。 
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[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択します。[プラグアンドプレ 
イ巧応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックを外し、[次へ]をクリッ 
クします。 

Windows 2000の場合は、[□一カルプリンタ]を選択します。[プラグアンドプレイプリンタを自動的に檢化し 
てインストールする]のチェックをかし、[次へ]をクリックします。 



ク 


[ ②チェックを外す 


n [新しいポートの作成]を選択します。にね ndard TCP/IP Port ] を選択し、[次へ]をク 
™ リックします。 



[3 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックします。 
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[プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力 
し、[次へ]をクリックします。 

[ポートを]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 


ボートの追加 

どのテ V S イスはけるポ-卜を追加しますか？ 


巧望のデバイスのプリン》るまたは IP アドレス、わよひ’ポートるを入力してくだか。 


ブリンタるまたは IP アドレス咕)： Ijxxxxx 
ポ-卜るを)； 下な ) a 


回 

图 


哥卜 I ①入方 


②クリック 


[ <戻る(昼）|[みへ(が> 


キザン杜レ ] 


<ss> 


何らかの理由で本機が正しく検出できなかったときに下の画面が表示されます。このようなときは、[標 
準]を選がし 、 EPSON Network Printer ] を選がします。 


mm TCP / IP ブリンタボートのち加ウィサー 


ポート巧巧げさらじホ巧です， 
デバイスを爺を1できませんでしを。 


のクリック 


图 


デ! W スぴネットワ-ク上(こをつかりません。が F のぶを®記してく粉い： 


4;誠驾黙纔離招 k 




桂穎を涯巧してください。 


、デバ‘ 

卜^ 


，バイスの巧穎 
憤準を） 
カスタムに） 




fi ： ミの 


I <戻る担） 1 [汝へ <が > ][ キサ地レ I 


②選が 



[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をク 
リックします。 




この後はじ(下のページに進んで、プリンタドライバをインス!ールします。 

本書63ぺージ「プリンタドライバをインストールする」 


プリンタドライバのインス I ル 58 



























































IPP 印刷でセットアップする 



[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のノ\-ドウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]-[設を]-[プリンタ]の順にクリックします。 


ス 5 マイミューつ，ゥ 

がペイント 違!マイ ] シピュ-夕 

吗マイネ 9 トワ-ゥ 

[ ②ク U ツク ントトルけネルを ） J 

がヘルプとサポ-卜妙 
>-) 巧まを） 

〇ファイル宅■を指定して実行(を.. 


すぺてのブ□ヴラム化）^ 



1^ □ヴオフ(じ r © I シサツトダウソが 




[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリック 
します。 



な 




[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


□一カルブリシ$また a ネ卜3—ウプリンタ 
記ちするプリンタの種寞目を指定してください。 


ほ巧するプリンタの裡铺が旨ミしてください: 


①ク U ック 


〇このコンピュ-夕じ巧続されている □ -カルブリシが。 

を自おむ，-な化にイ:'スト-ルする(直） 
ろネットワ-クプリンを、ま规ほかのコン の:こ-滞;法播卻脚環ブ网潤 



ん扔編 


ブ畔每ジプリンタの設定祈うじは、 


②クリック 


<戻る(巨）1[みへ(が> つ I キャン t ル〕 
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n [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択します。 
™ ネットワークインターフェイスの URL を次の書式で入力し、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します]を選択します。 
ネットワークインターフェイスの URL を次の書式で入力し、[次へ]をクリックします。 

書式） http :// ネツトワークインターフェイスの IP アドレス： 631/ EPSONJPP_Printer 




この後はじ TF のページに進んで、プリンタドライバをインス!ールします。 

本書63ぺージ「プリンタドライバをインストールする」 
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Microsoft ネットワーク共ち印刷/共ちプリンタ印刷でセットアップする 



[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のノ\-ドウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]-[設を]-[プリンタ]の順にクリックします。 


'，マィミュ-ク，ゥ 
マイコシピュー々 
W マィネ9トワ-ゥ 
[^@ク U ツク トトル"ネル ◎ ] 

かヘルプとサポートお） 

がま域 

〇ファイル宅■が旨定して実行(を.. 





©クリック 


すぺての; 


I ブ□ヴラムの> 


1^ □ヴねが r © I シャツトタウシが 




[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリック 
します。 





ブリンタの追加ウィサード 



ブリン 5 の追加ウィザ-ドの開始 

このウィザードをほうと、プリンタのインストールや巧精の設定を巧うなが 
できます。 

み鼎織す纖端鷄熱繁滞箱ラ 

^ なプリンタをほう巧合は、このウィザードを実行する必里は 
ありません。[キャンもレ]をクリツルこのウィザ-ドを閲の： 

から、ブリンタのケ-ブルを]ンピュ-夕じ差しをわかプリンタ 
を]ンビュータのホが端ポートのモ向に向けて、ブリンタの 
お！を人れてくたさい。 Windows が自か的にプリンタをイン 
ストールします。 

爲巧するには、じか]をかツウにください。 

1 

1 く 戻る® i 巧罚曲> i 1 キャン tz ル] 

* 


[^② クリック I 



[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


©クリック 


□一カルブリシタまたはネ9卜3—ウブリン々 

設ミするプリンタの種類を指定してください。 


使田するブリンタの裡铺を指ミしてください： 

〇このコンビュ-夕じ巧掃されている □ -カルプリンが。 

. 1ち白わい r 巧化 L っ f 一' '—ど, 

》本姊ワ-ウブリンを、また谢まかの]ンビをじ巧攝きれていがリシを鞍 


Jj 激篇扁瞧ぅじは、 _ I 

② クリック） 

I <戻る(段|[;れ(が >っ [ キャンむレ I 
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n [プリンタを参照する]または[指定したプリンタに接続する]を選択し、[次へ]をクリッ 
™ クします。 

Windows 2000の場合は、[プリンタをを入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


①クリック ) - ►© 


ブリシタのをち 

プリンタのるおまたはアドレスびす B 脱巧さは、プリン》をがますることびできます。 


巧掃するプリンタが旨ミしてくださ U 
リン姑妻聘お值 )， 

り指定したプリン功こ巧搞するヴリンタをを照するにはこのオプションを进巧してじか]をクリツが◎: 


る前： [ 


] 


例:妈 serve 邮 rinter 

〇インターネ》卜上または白ミ/会化のネットワ-ウ上のブリンタじ巧続するり） 


URL：[ 


f^'l ： http ： //server/pr inters/ mypr inter/.pr inter 


②クリック 


< 房る(昼〉1[汝へ化)> 


/[ 


キサン垃レ I 



表示されるリストから本機を選択して、[次へ]をクリックします。 



ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003で共有されている場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下に表示されます。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷をする場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワークインターフェイスの 
共有名） 

これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認してください。 

な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシートを印刷する」 



次の画面が表示された場合は、 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


上の画面が表示されなかった場合は、プリンタドライバのインストールは必要ありません。画面の指示に従って 
設定してください。 



この後は次ページに進んで、プリンタドライバをインス!^ールします。 

本書63ぺージ「プリンタドライバをインストールする」 
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■プリンタドライパをインスト ー J レする 


□ 

曰 

旦 

凸 

且 


コンピュータに、本機付属の 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 

画面が表示されたら、[インストール中止]をクリックして画面を閉じてください。 
[プリンタの追加ウィザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。 

[フ□ッピーディスクからインストール]画面が表示されたら、[参照]をクリックします。 
CD-ROM ドライブの [WINXP_2K] フォルダを選択して、[開く]をクリックます。 



①選が 


②ク U ック 


回 

□ 


[フ□ッピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [0K] をクリックします。 
プリンタの一覧から本機を選択し、[次へ]または [0K] をクリックします。 


プリンタの追加ウィサード 


プリンタ y フト〇エアのインストール 

製造元とモデルでどのプリンタのトウエアをほうか決定しまも 

) V 乃ンタのおち元とモデルを遇 R してください。プリンタにイシストルディスウび巧属している巧さは、[ディスウ 
^ ほ捕をウリツクしてください。プリン柳一度にねい巧合は、プリシ如巧ニュアルをき昭して互糾生のあるプリン 



-^ プリシタ_ 

①選択 I — 


m このドライバはデジタル置るされています。 
ドライバの男をがを更な巧由 


pndDws Updated ] ②クリック 

<戻る(唐 JL ホへ化 巧 ] い 


キヤシ垃レ 


□ 


この後は、画面の指示にがって設定してください。 

[デジタル署名が見つかりませんでした]という画面が表示されたときは、[はい]をクリックしてください。 


本機をネットワ-ク共有する場合は、この後で設定する共有名をクライアントに知らせてくださし、。 
クライアントが本機を利用するときに必要です。 


じ(上でインストールは終了です。 

Windows 2000/ XP/Server 2003で Microsoft ネットワーク共有巧刷する場合は、じ(下のぺージに進んでくだ 
さい。 

な 本書64ぺージ 「NET USE コマンドを実行する (MS Network )」 
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■ NET USE コマンドを実巧する (MS Network ) 

Windows 2000/ XP/Server 200 3 で 、 MS Network を使って接続する場合は、 N 口 USE コマンドを実行することをお 
勤めします。 



[スタート]をクリックして、[マイネットワーク]をちクリックし[プ□パティ]をクリッ 
クします。 

Windows Server 2003の場合は、[スターり-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク接続]の順にクリック 
します。 

Windows 2000の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選択します。 



且 

旦 


[□一カルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

表示された画面で、 [ Microso れネットワーク用クライアント]があることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーク用クライアント]がない場合は、[インストール]をクリックして追加してください。 


n コマンドプ□ンプトを起動して、次のコマンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート：_¥ ¥ネットワークインターフェイスのプリントサー バ名 
¥ネ、ソトワークインターフェイスの共有をしは半角スぺース） 

例） LPT 1 に設定する場合 
じ ¥ > NET _ USE _ LPT 1 :_¥ ¥ EPxxxxxx ¥ EPSON 


ポートが正しく設定されたか確認します。この後は次のページに進んでください。 
な 本書65ページ「ポートを確認する (MS Network )」 
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ポートをお認する (MS Network ) 





[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]の順にクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックして、手順旦へ進みます。 
Windows 2000の場合は、[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックして、手順旦へ進みます。 



[プリンタと FAX ] をクリックします。 



ック 


本機のプリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選択します。 


[ポート]タブをクリックして、印刷巧のポートが正しく設定されているか確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

な 本書64ぺージ [NET USE コマンドを実行する (MS Network )」 


I ②確認 


I 詳細記定けキュリティ』祝き設定] I フォント置巧いーティリティ 


ドキュイントは、を》ウボッウスびわにねっているポ-卜のうち、最細ホ厢巧をならので 
巧刷されます。 


ポ—卜 

i が月 

プリシタ 

へ 

□ COM4： 

シリアルポート 



□ FILE： 

ファイルへ化力 



□ My Documen わが. pdf 

Adobe PDF Port 

Adobe PDF 


□ デスウトッブ队 pdf — 

Adobe PDF Port 


二 


[< 1 1 > 


ホート可お加の.. . 1 ポート f 

r 巧ち向サボ-卜をち細こするの 

_ブリシウブー.'! もち*;'' 


1 0K ] 1キヤシ t ル ■ 


W 上で設をは終了です。 
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Mac OS 9.1 \m 


■プリンタドライパのインストール 


□ 

曰 


本機付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
[Mac 0 S 9用]をダブルクリックします。 




画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 




使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認して[同意する]をクリックします。 
[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 



… -XXXX 

>な下の項目から a 巧して < ださい 

[ クリック ト 

— ソフトウェアのインストール j 


-マニュアルを巧る 

-ネットワーク «a の七ットアップ 

- EpsonNet ワールドに入る 

か sortW がワールド：ネットワーク■■ソフトウェア*インかー ルまたは ダウンロードし ホす 

EPSON ■ " I 
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[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 


m インストールするソフトクエア 

m r インストール J とは、ソフトウェアをコンピュータじ組み込むホ業のことです。 

EPSON Scan 


プリンタドライバ 

^ ソフトウェア機能ガイド/ネットワーク»ぞガイド 
^ ユーザー ea TMyEPSONj アシスタント 


ク U 


4 EPSON TrueType フオント （8 ちか》 




[プリンタドライバ]を選択して、[インストール]をクリックします。 




この後は、画面の指示にがってインストール作業を進めます。 

じ(上でインストールは終了です。 


国プリンタの選択 



コンピュータを起動します。 

[アップル]メニューから[セレクタ]選択します。 

本機のプリンタアイコンをクリックして 、 [Apple Talk ゾーン]と[ポートの選択]を選択 
します。 

ネットワーク環境によっては 、 [Apple Talk ゾーン]は表示されません。 



0選択が終了したら、ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックします。 

じ(上でインストールと設定は終了です。 


プリンタドライバのインス I ル 67 







































































MacOSXv10.2-v10.3 


プリンタドライバをインストールした後に、プリンタをセットアップします。印刷プ□トコルは 、 EPSON AppleTalk 、 
EPSON TCP / IP、 Rendezvous (Mac OS X v 10.2.4 じ(降）の中から選択することができます。 


■プリンタドライパのインストール 


□ 

且 


本機付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
[ MacOSX 用]をダブルクリックします。 


お巧いの OS 用のパ]ンを 
ダグがリバしてください 



感 


イー [ ダブルクリック 


B 画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 



凸 

且 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し[同意する]をクリックします。 
[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 
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[選択画面]をクリックします。 


LP-XXXX 




[プリンタドライバ]を選択して、[インストール]をクリックします。 



©クリック 


②ク U ック 



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

じ(上でインストールは終了です。 
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国プリンタの追加 


Q 本機の電源がオンになっていることを確認します。 

HD ] アイコンをダブルクリックします。 


B 1 [Macintosh 

(豪 [Macir 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動しているハードディスクアイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 



[アプリケーション]フォルダをクリックして、[ユーティリティ]フォルダをダブルクリツ 
クします。 


n [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac os Xv 10.2 の場合は、[プリントセンタ-]アイコンをダブルクリックします。 

iB| イ- [ ダブルクリック ) 

プ IJ ジタ設定ユーティリ 
テイ 



[プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加]をクリックします。 




[プリンタリスト]画面のド□ップダウンリストから、目的の印刷プ□トコルを選択します。 


000 


プリンタリスト 


[Rendezvous お 卜 I ①クリック 


LP-XXXX-XXXXXX 


0 



EP 刷プロトコル 

選がする項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

Rendezvous 

Rendezvous 
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• [EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピュータの [ AppleTalk ] が有効になっているか要があり 
ます。 

本書29ぺージ 「 AppleTalk を設定:する」 

• [EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータとネットワークインターフェイスに IP アドレスなど 
の情報が設定されている化要があります。 

本書30ページ 「 TCP / IP を設定:する」 

• Mac OS X v 10.2.4 じ(降で可能な [ Rendezvous ] での印刷は、ネットワークインターフェイスの 
Rendezvous 機能が有効になっており、コンピュータとネットワークインターフェイスは DHCP や 
APIPA 機能で IP アドレスを自動で取得しているか要があります。 

本書31ぺージ 「 Rendezvous 機能を使用する」 


P 本機を選択して、[追加]をクリックします。 

'〇 〇 〇 プリンタリスト 



W 上で設定は終了です。 
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EpsonNet Print の使い方 


EpsonNet Print の使い方を説明します。 


EpsonNet Print の槪要 . 73 

セットアップの流れ . 74 

EpsonNet Print のインストール . 75 

プリンタの接続と設定 . 78 

その他の機能 . 91 
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Epson Net Print の概要 

EpsonNet Print は、ネットワークに接続した EPSON プリンタに、 Windows から TCP / IP 直接巧刷をする時に使うユー 
ティリテイです。次のような特長があります。 


IP アドレスの自動追従 ( Ver .2.0 降で対応） 

ネットワークインターフェイスが、サーバやルータの DHCP 機能を使って IP アドレスを取得しているとき、その後 IP ア 
ドレスが変わっても 、 EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従します。 


胃) • 製品に添付されているューティリティのバージョンは 「EpsonNet Print のインストール」の手順回 
で確認できます。 

最新版はエプソンのホームぺージ （ h け p :// www . i - love - epson . co . jp / epsonnet ) から入手することが 
できます。 

• IP アドレスを自動追従させるためには、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定を[自動] 
または [ Auto ] に設定してください。 


Windows 98 /Me での LPR E 口刷 

LPR 巧刷を標準サポートしていない Windows (こ EpsonNet Print をインストールすることで、プリントサーパを経由せ 
ずに LPR による直接印刷ができるようじなります。 

ルータを 超えた LPR プリント 

ルータを越えた場所にあるプリンタ（別セグメントのプリンタ）を LPR プリンタとして使用することができます。 

E 口刷速度の選択 

印刷データの送信プ□トコル （ LPD / EPSON 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、巧刷の速さを3段階から選ぶこと 
ができます。 


ステータスの表示 

Windows のスプーラ画面の上部に、本機のステータスを表示することができます。 


■ システム桑件 

• 旧 M PC / AT 互換機 
• CPU : Pentium II 400 MHz L ソ上 
• 八ードディスクの空き容量： 20 M 目じ(上 
• 内蔵メモリ容量 ： RAM 64 M 目じ(上 
• 画面表示 ： SVGA (800 X 600) L ソ上 

• 対象 0 S : Windows 98/ Me / 2000 (サービスパック4じ(降 ） /XP (サービスパック1じ(降 ） /Windows Server 2003 


CH> 


旧印刷ツールの EpsonNet Direct Print の Versioni .0 または Version 2. x と、同じコンピュータにインス 
卜ールすることはできません。 

EpsonNet Direct Print の Versioni .0 をお使いの場合は 、 EpsonNet Print をインストールする前に、 
EpsonNet Direct Print の Versioni .0 をアンインストール（削除）してください。 

EpsonNet Direct Print の Version 2. x をお使いの場合は 、 EpsonNet Print をインストールすると、警 
告のメッセージが表示されます。画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x をアンイン 
ストール（削除）してくださし、。 

Windows 2000 / XP/Server 2003は 、 EpsonNet Print をインストールしなくても 、 Windows 標準 LPR 
を使用して LPR 印刷することができます。ただし、 IP アドレスの自動追従やステータスの表示など 
本ユーティリテイ固有の機能は、使用することはできません。 
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七ットアップの流れ 

EpsonNet Print をお使いいただくための、作業の流れを説明します。 

DEpsonNet Print のインストール 



コンピュータに EpsonNet Wint をインストールします。 
分本書75ぺージ 「EpsonNet Print のインストール」 


且コンピュータの設定 


Windows 98 /Me の場合 

本機のプリンタドライバを任意のポート ( LPT 1 など）を 
選択しインストールします。 

プリンタドライバのインストール完了後、プリンタのプ〇 
パティを開いて、プリンタポートの設をを 、 EpsonNet 
Print のインストールで作ぶされたポート 「EpsonNet 
Print PortJ じ変更します。 

① プリンタドライバのインストール 

分本書79ぺージ「プリンタドライバのインストール」 

② プリンタポートの作成と設定変更 

本書81ページ「プリンタポートの作成と設を変更」 

EpsonNet Print は、本機を使用するすべてのコンピユー 
夕 (Windows 98/ Me ) じインストールしてください。 


Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 


[EpsonNet Print PortJ を作ぶしてから、本機のプリン 
タドライバをインストールします。 

① プリンタポートの作ぶ 

本書85ページ「プリンタポートの作ぶ」 

② プリンタドライバのインストール 

分本書56ぺージ 「Windows 2000/ XP/Server 2003」 

本機を共有する手順については、本機に付属の『ソフト 
ウェア機能ガイド』 ( PDF ) を参照してください。 


且 EpsonNet Print の設定 



产 LP 附品 


巧剧巧モ 
厂フ7イルサイズをカウントする 


巧獻,。 




)N が:ミ長 LPD ブロト。レ 


>達： 


岳巧 Ef] 描 (RAW - 

enSBSsT^ Epson 苗脚な tfww) ボ-卜〉 

スブ- •! ん化' 


必要に応じて EpsonNet Print から印刷データを送信する 
方まなどの設をを行います。 

本書94ページ「巧刷方式を変更する」 
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ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 
コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 
画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 



ウィルスチェックプログラム 
の実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 u 
からやり直してください。 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認して[同意する]をクリックします。 
[ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 



EpsonNet Print のインストール 


EpsonNet Print のインストール方まを Windows 98の画面で説明します。 

EpsonNet Print をインストールすると新しいプリンタポート (EpsonNet Print Port ) が作ぶされ、このポートを使うこ 
とで Windows 98など標準で LPR ポートを持たない Windows でもネットワーク直接印刷ができるようになります。 


cgs> 


Windows 2000 / XP/Server 2003にインストールするには、管理者の権限を持つユーザでログオン 
してくださし、。 

Windows 98/ Me の場合は、本機を使用するすべてのコンピュータ （Windows 98/ Me ) に 
EpsonNet Print をインストールしてください。 

Windows 98/ Me の場合は、『セットアップガイド』（紙マニュアル）の手順に従ってネットワークの 
設定が終了していれば 、 EpsonNet Print のインストールは不要です。 


D 且旦 


凸日 
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[印刷ツール]タブをクリックし、[直接巧刷ツール]の[インストールの実巧]をクリック 
します。 




[次へ]をクリックします。 



Epson Net Print わットアッブブログラムへようこそ。 

このブロヴラムは EpsonNet Print をこのコンビュータへインストールします。 
離?®ブロヴラムをが了してくださ 




[ソフトウェア使用許諾契約]画面の内容を確認して、[同意する]をクリックします。 
確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 



ソフトウIア巧用をま契約 

たットアッブを続巧するには、この契巧への同まびぶ里です。 




t イコーエブリン‘ンフトウXア德用許蛋飄.うま 

このソフトウェアをほ巧する前こ本ほ用 i おち契巧ま ( W 下「この契が#化し、 

し、ます)ぞ侯票こお!売みください。このリフトウェア!インストール、若|1、その 一* 
化の方まで(1ちされた巧さ、この契のま上のすべてのを件Iこ巧まされがうこ 
とに同ましたとみなされます。この契巧害Iこ同まできなし谓さは、このソフト 
ウ1アのほ用をご巧あください。 

ほ用能ま tz イコーエブリンな式会な似下「当比!といしほす)は 
お似下「使用もといしホす)に巧し、この裂巧まIこを巧されな々コン 
-タブログラム、データあびな届巧刷物似下 r ソフトウェア J といしはす） 

—. ぶの ほ用吴 件で ほ 用す るな 利を i 车 まします。 ほ巧を は「ソフトウXア J び 
記録されて L 1るディスクやその化のお'谊 巧 巧を巧ちすることになりますが、 r 
ソフトウェア J におするき巧框その他の 巧 利 I ま当社刃ま当社のライ它ンサー 
が巧ちしてし ホす。ほ巧をI まこの契のま I こよって i 车 まされてし 1 る W かリフトウ 
IアIこ関するしかなる框がをも厮导すること13できません。 

こ] 


<戻る 


署 す^ 


同ましない J 


①クリック 


(> 



②クリック I 


cgs> 


EpsonNet DirectPrint の Version 2. X がインストールされていると、インストールの続行を確認する画 
面が表示されます。 [0 K ] をクリックすると 、 EpsonNet DirectPrint Version 2. x をアンインストール 
してから、インストールを続行します。 
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[アプリケーションのインストール]画面の内容を確認して、[インストール]をクリックし 
ます。 

インストール画面が表示され、インストールが始まります。 


• 旧バージョンの EpsonNet Print がインストールされていると、上書きインストールを確認する画面 
が表示されます。 [0 K ] または[はい]をクリックしてくださし、。 

• 同じバージョンの EpsonNet Print がインストールされていると、インストールの終了を確認する画 
面が表示されます。 [0 K ] をクリックしてくださし、。 
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[はい]をクリックします。 

Read Me ファイルを読まない場合は、[いいえ]をクリックします。 

EpsonNet DirectPrint をアンインストールしたときは、再起動が必要です。 

ウイルスチェックプ□グラムを終了または停止した場合は、セキュリテイ確保のためウイルスチェックプ□グラ 
ムを再開してください。 



インストールげ壳了しました。 README ファイル慰壳みますか？ 



じ(上で EpsonNet Print のインストールは終了です。 


この後は次ページに進んでください。 


EpsonNet Print の使いち / 7 


















プリンタの臟と設定 

EpsonNet Print のインストールが終了したら、 LPR 巧刷するための設ををします。 


TCP / IP 設定をお認する 



設定に使うコンピュータに、 TCP/IP が正しく設定されていることを確認します。 

な 本書19ページ「コンピュータのネットワーク設走:」 



本機のネットワークインターフェイスに、工場出荷時設定 （192.1 68.192.1 68) J：>1 外の IP ア 
ドレスが設定されていることを確認します。 


IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認できます。 
な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシート」 


■お • IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者に値を確認してください。 IP ア 
〜ロド • ドレスがわからない場合は飢^のぺ-ジをご覧〈ださい。 

な 本書111ぺージ「設定する IP アドレスがわからない」 

• 工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.168] に設定されていますが、製品の仕様上、初期の状 
態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP 
ア ドレスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、 
ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 


ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、本機の操作パネルや本機付属のユーティリティで設 
定する必要があります。ネットワークインターフェイスの IP アドレスの設定方法については、じ(下の 
ぺージをご覧ください。 

な 本書41ぺージ「ネットワークインターフてイス設定」 


EpsonNet Print の使いち 78 











プリンタドライパのインストール 

プリンタドライバをインストールした後 、 EpsonNet Print Port を作ぶします 。 Windows 98の画面で説明します。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータにに PSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 


クリック V 


EPSON 



^ ちける インストール中 jM - 


ウイルスチェックプログラム 
の実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 u 
からやり直してください。 


户参ま上の画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックして〈ださい。 


n 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し[同意する]をクリックします。 
[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]をクリックします。 


l_P-XXXX 


参 UTF の頂目から S 巧して < ださい 

クリック J - ブリンタをローカル （ 直紛お結でたットアッブ する] 

■ブリンタぞネットワーク接続で t ットアッブする 
•マニュアルを見る 
■EpsonNet ワールドに入る 

EpsonN がつールド： ネットワーク■■ソフトウェア«インストール*たはダウンロードし»す 


EPSON 


S [選択剛]をクリックします。 


… -XXXX 


リぃ f 々 1：PS0N 


a EPSON Scan 
a プリンタドライバ 
a EPSON ステータスモニタ 
a ソフトウェア播能乃イド 
a EPSON Creativity Suite 
a ユーザー登録 「MyEPSONJ アシスタント 
Fa ぷ g 先登 it ツール 
バーつードフ 3 ント 

:' EPSON TrueType フォントのを巧） 
OCR-B TrueType フォント 




EPSON s ぉ由ぉ 


Windows 98/ Me でセツトアツプする 


LP-XXXX 


且 
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[プリンタドライバ]を選択して、[インストール]をクリックします。 



ク 


②ク U ック 


の 画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

巧 次のような画面が表示された場合は、[検索中止]または[キャンセル]をクリックしてくだ 
。•さい。 

EpsonNet print を使用する場合、プリンタポートの設定を手動で行うため、設定は不要です。 


<例> 



クリック 


[檢索中止]または[丰ヤンセル]をクリックすると、次のような画面が表示されることがあります。 [0 K ] をク 
リックしてください。 


<例> 



ク U 


ク 


<例> 
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[終了]をクリックします。 


プリンタドライバのインストールが終了したら、 LPR 印刷を行うためのプリンタポートの設定を変更します。 
次ページに進みます。 


■お プリンタポートの設定を巧わないと 、 EpsonNet Print で印刷することはできませんので、必ず設定し 
n ロド • てください。 


ウイルスチェックプ□グラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保のためウイルスチェックプ□グラ 
ムを再開してください。 


EpsonNet Print の使いち 80 









































国プリンタポートの作成と設定変更 



[スタート]-職定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


インストールされた本機をちクリックして、[プ□パティ]を選択します。 


右ク U ック 

M 巧且 

一巧 f き止(直） 

* 巧苗ほうプリンタじ設おり 


EP 刷ドキュ於！'の刖除域 

ショートカットの巧ぶ运） 
刖除⑩ 

_ るおのを更(凹） 

[^② クリック I - 



表示された画面の[詳細]タブをクリックします。 



クリック 


n [ポ-卜の追加]をクリックします。 

"" [ポ-卜の追加]画面が表示されます。 
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[その他]をチェックし 、 [EpsonNet Print Port ] を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

[EpsonNet Print ポートの追加ウイザード]画面が表示されます。 




本機のモデル名をクリックして、[次へ]をクリックします。 

本機のモデルをが表示されないときは、本機の電源がオンになっているか確認して[再お索]をクリックするか、 
[ポート直接入力]をクリ、ソクしてアドレスを指定してください。 



ック 


ック 


• [ポート直接入力]については、じ(下を参照してください。 

本書93ぺージ「ネットワークプリンタのアドレスを直接指定する」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指定したいときは、[ネットワーク設定]をクリックして設 
定します。 

な 本書91ぺージ「ネットワークプリンタの探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加作業中に本機の電源をオン 
にしたときは、[再検索]をクリックしてくださし、。 
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画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]一覧でポートタイプを選択することができます。通常は変更する必要はありません。 
を項目の説明は、下表を参照して<ださい。 



ク 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作ぶするポートのタイプを選択できます。ネットワークインターフェイスの設を 
じ応じて、次の項目が選択できます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが同ーセグメント内じあり、ネットワークイン 
ターフェイスの [ IP アドレスの設定方法]が[自動]になっている場合に選択で 
きます。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アド 
レスが自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびじ使用するコン 
ピュータのポートをを変更する必要がありません。 

IP アドレス（固を） 

ネットワークインターフェイスが固をアドレスのときに選択します。 DHCP サー 
パなどによりをアドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。 

DNS 登録を 

DNS サーバじネ、ソトワークインターフェイスのホストをを登録しているときに選 
択できます。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有印刷 (MS Network ) で使用しているときに選択で 
きます。 

ポート名！ 

[ポートタイプ選択]で選択した項目じよって次のようじ表示します。 

[ IP アドレス（自動）]:ホストを（ネットワークインターフェイスを 
EPXXXXXX ) :プリンタ名） 

[ IP アドレス（固を)]: IP アドレス：プリンタを 

[ DNS 登録を] :ホストを （ DNS 登録済み）：プリンタを 

[MS Network ] :ホストさ） ( NetBIOS ) : ンタ名） 

モデルを 

プリンタをを表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目じよって次のようじ表示します。 

[ IP アドレス（自動）]: IP アドレス 

[ IP アドレス（固を）]: IP アドレス 

[ DNS 登録名)] :ホスト名） ( DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホストさ） ( NetBIOS ) 

プ〇トコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) を表示します。 
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印刷巧のポートを確認して、 [0 K ] をクリックします。 


①確認 


②クリック 


EPSON LP -77 如のプ日バティ 


をお詳細 I を本設ミ I レイ巧卜 I V —ンお施 I 巧巧設定 I トティリティ I 
.令 EPSON LP-XXXX 

En 刷ホのボートを)： 


ド PBEXX ) が LP - 汾汾 (EpsonNet Print Port ) こ J に船 職！1取 Z ] 
巧刷こほ用するドライパ(が： hONllPt ®)... 


[EPSON LP-XXXX 


ブリンタボートの割り当て ◎— 


~ 7 ] ドライバの励口派' I 
ブリンタボートの賠除(が .. .J 


「タイムアウト設ミの一 




ホ遇お巧を)： 

|15 

巧 


送信の巧試行巧を): 

卜5 

巧 



スブ-ルの設定む. . 1 

ボートの設定垣)… 


] キャンむレ I 通巧曲 I をフ 


じ(上でプリンタポートの設定は終了です。 

印刷方まを設をする場合は、じ(下のページに進んで < ださい。 
本書94ページ「印刷方式を変更する」 
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Windows 2000 /XP/Server 2003でセットアップする 


プリンタポート (EpsonNet Print Port ) を作成した後、プリンタドライバをインストールします。 Windows XP の画面 
で説明します。 


■プリンタポートの作成 



[スタート]-[コント □ —ルパネル]-[プリンタとその他のノ\—ドウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]-[設を]-[プリンタ]の順にクリックします。 





[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリック 
します。 
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[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ巧 
応プリンタを自動的に検出してインス!ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリック 
します。 

Windows 2000の場合は、[□-カルプリンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを自動的に檢化してイ 
ンストールする」のチェックをかして、[次へ]をクリックします。 


①クリック 


②チェックを外す 


□一カルプリンタまたはネゥト3—クプリンタ 
設ミするプリンタの種類对旨ミしてください。 


I - ►©この] シ I 


ほ用するプリンタの巧類が旨ミしてください： 


ゼュー々に接結されている□一カルブリンが k ) 

□ブラヴアシドブレイ巧なプリンタを自热的に粉 ii してインスト-ルする曲 
ネットワーウプリシタ、またはほかの]ンピュータじ巧続されているプリンタの 


ん激觀嫌^獻 プリンタの 設定怖 制 ま、 


I <房る电） ）1 みへ姐) 


厂③ 


③クリック 


[新しいポートの作成]を選択します 。 [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をク 
™ リックします。 


プリンタの追加ウィサード 

ブリシタポ-卜の这巧 

図 

王/ピュ-夕はポ-卜を介してプリシタと猫言します。 


① クリック I ——►〇： 


プリシタのボ-卜をぷ巧してください。ポ-卜び一程じない巧合は、巧しいポ-卜を巧巧できます。 
〇汝のポートをほ用山)： い， - 


り新しいポ-！'の巧脱な 
ポートの巧類： 


V 




‘ < 

> J [ キサンた!レ 


I ②選が 


③クリック 


<戻る(邑） ][ ;れ妙> 


お使いの Windows によっては [ Windows セ丰ュリティの重要な警告]ダイア□グが表示されます。[ブ□ック 
を解除する]をクリックしてください。 
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本機のモデル名をクリックして、[次へ]をクリックします。 

本機のモデルをが表示されないときは、本機の電源がオンになっているか確認して[再檢索]をクリックするか、 
[ポート直接入力]をクリ、ソクしてアドレスを指をしてください。 



く^^^ • [ポート直接入力]については、じ(下を参照してください。 

本書93ぺージ「ネットワークプリンタのアドレスを直接指定する」 

. 別セグメントのネットワークプリンタを指定したいときは、[ネットワーク設定]をクリックして設 
定します。 

な 本書91ぺージ「ネットワークプリンタの探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときゃポートの追加作業中に本機の電源をオン 
にしたときは、[再検索]をクリックしてくださし、。 

• 手順曰で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログで[ブロックする]を選が 
した場合は、コンピュータと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンタのみを表示し 
ます。異なるネットワークアドレスのプリンタを表示したいときは、[コントロールパネル]の 
[ Windows ファイアウオール]で設定:を変更してくださし、。 
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画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]一覧でポートタイプを選択することができます。通常は変更する必要はありません。 
を項目の説明は、下表を参照して<ださい。 



みの Epson Net Print ボートを追力 D しようとしてし ) ます。 
ポートタイブ进巧 


モデルを： 

宅1おまたは IP アドレス： 
ブロトコル： 


EPBEXXXXL 卜泌が X 


XXX . XXX . XXX.XXX 
が:張 LPR 


<戻る旧）完了 


/ クリック 

] キヤン它ル」 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作ぶするポートのタイプを選択できます。ネットワークインターフェイスの設定 
に応じて、次の項目が選択できます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが同ーセグメント内にあり、ネットワークイン 
ターフェイスの [ IP アドレスの設定方法]が[自動]になっている場合に選択で 
きます。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アド 
レスが自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコン 
ピュータのポートをを変更する必要がありません。 

IP アドレス（固を） 

ネットワークインターフェイスが固をアドレスのときじ選択します。 DHCP サー 
パなどじよりをアドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。 

DNS 登録名） 

DNS サーバじネ、ソトワークインターフェイスのホストをを登録しているときに選 
択できます。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有巧刷 (MS Network ) で使用しているときじ選択で 
きます。 

ポート名） 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目じよって次のようじ表示します。 

[ IP アドレス（自動）]:ホストを（ネットワークインターフェイスを 
EPXXXXXX ) :プリンタ名） 

[ IP アドレス（固を)]: IP アドレス：プリンタを 

[ DNS 登録を] :ホストを （ DNS 登録済み）：プリンタを 

[MS Network ] :ホストを （ Net 目 IOS ) :プリンタを 

モデルを 

プリンタをを表示します。 

さ)前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目じよって次のようじ表示します。 

[ IP アドレス（自動）]: IP アドレス 

[ IP アドレス（固定）]: IP アドレス 

[ DNS 登録を] :ホストを （ DNS 登録済み） 

[MS Network ] :ホストさ） ( NetBIOS ) 

プ〇トコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) を表示します。 
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■プリンタドライパのインストール 



本機に付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

画面が表示されたら、[インストール中止]をクリックして画面を閉じてください。 

[プリンタの追加ウィザード]または[プリンタウィザード]画面で[ディスク使用]をク 
リックします。 



Q [フ□ッピーディスクからインストール]画面が表示されたら、[参照]をクリックします。 


ピーディスクからインストール 


ぶ機儒鷹驗 

I キャンセル J 




[ WINXP _2 K ] フォルダを選択して、[開く]をクリックします。 



②ク U ック 


0 S 環境 

選がするフォルダ名 

Windows 2000/ XP/Server 2003 

WINXP _2 K 
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[フ□ッピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [0 K ] をクリックします。 
プリンタの一覧から本機のモデル名を選択し、[次へ]をクリックします。 




この後は、画面の指示にがってインストールを進めてください。 

[デジタル署名が見つかりませんでした]という画面が表示されたら、[続行]または[はい]をクリックしてく 
ださい。 


• 本機をネットワ-ク共有する場合は、この後で設定する共有名をクライアントコンピュータの使用 
^ 者に知らせてください。クライアントコンピユータから本機を利用するときにか要です。 

• EPSON ステータスモニタをインストールされる方は、々の手順に従ってください。 

① 本機付属の 『 EPSON ソフトウてア CD - ROM 』 をコンピユータにセットし、画面の指示に従って 
進めます。 

② 「プリンタをネットワーク接続でセットアップする」をクリックします。 

③ インストールするソフトウ I アの確認画面が表示されたら、[選が画面]をクリックします。 

④ ソフトウェアの選が画面で、 [ EPSON ステータスモニタ]をチェックして、[インストール]をク 
リックします。 

⑥この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


L ソ上で Windows 2000/ XP/Server 2003での設定は終了です。 

巧刷方法を設定する場合は、じ(下のページに進んで<ださい。 
本書94ページ「巧刷方式を変更する」 
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その他の機能 


^ネットワークプリンタの探索方法を変更する 


H 画面の表示方法 

に psonNet Print ポートの追加ウイザード]の[ネットワーク設定]をクリックすると表示されます。 
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頂目の説明 


ートの巧1110イザード 



① 


.③ 


② 


.④ 


項目名 

内容 

① 

特をのアドレスの探 
索を有効にする 

チェックを付けると指をしたセグメント内の EPSON プリンタを探索することができま 
す。[ネットワークアドレス]と[サブネットマスク]を入力して、[追加]をクリックします。 



ネツトワークアド 
レス 

探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 

例）192.168 .2.0 



サブネ、ソトマスク 

探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに麻じたサブネ、ソトマスクを入力します。 
例）255.255 .255.0 



[追加] 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネ、ソトマスク）を一覧 
じ追加します。 



[削除] 

一覧で選択された項目を削除します。 

② 

通信エラーとする時 
闇 

EPSON プリンタに対してパケットを発信してから、返信が届くまでの待機時間を2〜 
120 (初期値は 6) までの闇で設定します。ここで設をした時闇を超えて返信がない場合 
はエラーとなります。 

③ 

[0 K ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[丰ヤンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


cgs> 


EpsonNet Print をインストールしたコンピュータがクラス B ネットワークアドレス （128.0.0.0 〜 

191 .255.255.255) で設定されていると、クラス C ネットワークアドレス （192.0.0.0 〜 

223.255 .255.255) で設定したネットワークプリンタが検索されないことがあります。このようなと 
きはプリンタの IP アドレスを直接入力してポートを作成してください。 

な 本書93ぺージ「ネットワークプリンタのアドレスを直接指をする」 
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ットワークプリンタのアドレスを直}妄指定する 


本機に固をアドレスを設をしている場合や、□一カルエリアネットワークの事情でネットワークプリンタの檢索でも本機 
が表示されない場合は、[ポート直接入力]を使用してポートを作ぶします。ここでは 、 Windows XP の画面で説明します。 


〇> 

U が- 


アドレスを自動取得しているときは、この機能を使用しないでくださし、。 


卜直接入力]を選択して、[次へ]をクリックします。 


①選が 


どのブリンタこ巧するボートをお加しますり、! 


モデルる_ r をおまたは IP アドレス_ ] 

げ- xxxx 

PM-AXXK 

XXX . XXX . XXX.XXX 

xxx.xxx.xxx.xxx 



ネットワ-ク設定1 

再お巧1 


②クリック 


—みへ(が> 


キャン它ル 



次の表を参考に、各項目を入力して[次へ]をクリックします。 


項目名 

内容 

プリンタの IP アドレスまたはを前 
を入力してください。 

プリンタを指定するための IP アドレス/ホストを/ FDQN のいずれか 
を、半角英数127文字じ(内で入力します。 

ポートさ)： 

[プリンタの IP アドレスまたはを前を入力してください。]じ入力した文 
字列に「：」を付加し、自動的に表示します。 





EI 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 



次の EpsonNet Print ボートを il 力 D しようとしてしホす。 
ボートを： XXX . XXX . XXX . XXX ： 


宅1おまたは IP アドレス： XXX . XXX . XXX.XXX 

ブロトコル： 沾ミ長 LPR 


クリック 


<戻る(昼） 


. ^ キャン t ル」 


W 上で設をは終了です。 
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②ク u ック 


印刷方式を変まする 


巧刷データの送信方法などを設をすることができます 。 Windows 98の画面で説明します。 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX ] の順にクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 



プリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 


J ファイルの漏集のま示な） 

巧助を）わちじ入り 

争，今，因 
) 蔚 齡 上へ 

切り取りコビー P 

] アドレス屯)1画フリンタ 



ク I — 


プ□パティの画面で、[詳細]タブにある[ポートの設定 ] (Windows 2000 / XP / 
Server 2003は、[ポート]タブの[ポートの構成])をクリックします。 


①クリック 


I き 本設定 I レイアウト I V— ン'沿 ぉ I 巧巧 設定 I ；!-ティリティ I 
巧 ON LP-XXXX 


日]刷ホのボートを)： 

[EPBEXXXXLP-KXXX (EpsonNet Print 

Port) ^1 1；ポートの适加の1 

Ef] 刷にほ用するドライバ山)： 

ボートの削除也)…1 

1 EPSON LP-XXXX 

7 \ 朽ィバの胤 D 她…1 

ブリンタボートの割り当てに).. . 1 

ブリン5ポートの招除咱) ... 1 


タイムアウト設定の— 

-1 

未进祈巧を)： 

F ~巧 

1を信の再試け時®: 

p 5 砂 

スブールの設定(じ...1ポートの設ミに)... イ1 


I ^ 


キサンセル 適用(が 


②クリック 


③クリック I 


フリン》® 
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印刷ち式を選択して、 [0 K ] をクリックします。 


① 


② 



③ 


④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 巧刷 

EPSON 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、印刷データを直接プ 
リンタじ送信します。「ファイルサイズをカウントする」をチェックしたとき 
より高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックすると、 LPD プ□トコルを使用して、印刷データをコンピュータじ 
一旦スプールしてからプリンタに送信します。 



丰ュー名 

巧刷丰ューにを前を付けることができます。 

通常は変更する必要はありません。 

② 

高速印刷 ( RAW ) 

最も高速に巧刷したいときに選択します。 

LPR 9] 刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。 

③ 

[ OK ] 

設をを有効じして、画面を閉じます。 

④ 

[丰ヤンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


W 上で設定は終了です。 
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EpsonNet Config (Web) 

の使い方 


EpsonNet Config ( Web ) の使い方を説明します。 


EpsonNet Config ( Web ) の槪要 .97 

ネットワークインターフェイス設定 . 98 

各項目の説日月 . 102 











Epson Net Config(Web ) の概要 

EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウザからネットワークインターフェイスおよびプリンタを設定:するためのユー 
ティリティです。また、本機の操作パネルで行う各種項目も、本ユーティリティ経由で設をできます。 

コンピュータにブラウザがインストールされ、コンピュータとネットワークインターフェイスの IP アドレスが設定され 
ていれば、お使いいただけます。 

また 、 EpsonNet Config ( Web ) では、ネットワークインターフェイスの TCP / IP 、 AppleTalk、MS Network 、 SNMP 、 
Time を設定できます。 


動作環境 


EpsonNet Config ( Web ) は、次の環境で動作します。 


■ システム桑件(コンピュータ) 

下記の対象 Web ブラウザが動作する環境 


■ 巧象 Web ブラウザ 

• Internet Explorer Ver . 4.01じ(降 

• Netscape Navigator Ver .4.05 L ソ降 ( Windows ) 

• Netscape Navigator Ve 「.7.0 L ソ降 （Mac OS ) 

• Netscape Communicator 4.0 L ソ降 

• AppleSafari Ver .1.2 じ(降 


■お^^ • Web ブラウザには、 [ LAN を使用しての接続]を設定:してください。また、ネットワークインター 

フエイスの URL ( IP アドレス）には、プロキシを使用しない設定をしてくださし、。 

な 本書48ぺージ 「 Web ブラウザの設定に関するを意」 

• ダイヤルアップ環境でお使いの際にを意がか要です。1^ソ下のぺージをご覧ください。 

な 本書46ぺージ「ダイヤルアップルータ使用時のを意」 


国ネットワークインターフェイス 

IP アドレスが設定されていることが条件となります。 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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ネットワークインターフェイス設定 


EpsonNet Config ( Web ) を使って、ネットワークインターフェイスの TCP/IP を設定:する方まを説明します。 TCP/IP 
じ(外のネットワーク設をやプリンタ設をについては、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプをご覧ください。 

EpsonNet Config ( Web ) のインストールは不要です。ただし、次の設定が終了している必要があります。 

①設をに使うコンピュータへの TCP/IP 設を 

な 本書19ぺージ「コンピュータのネ、ソトワーク設定:」 

③設をに使うコンピュータへの Web ブラウザのインストール 
な 本書97ページ「対象 Web ブラウザ」 

③ネ、ソトワークインターフェイスへの IP アドレス設定 

な 本書41ぺージ「ネットワークインターフェイス設走!」 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) と EpsonNet Config ( Web ) から、同時に同じネットワー 
ク インターフェイスにがして設定を しないでください。 


お使いの Web ブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使いのブラウザおよ 
^ び 0 S の取扱説明書を参照してくださし、。 



次のち法で EpsonNet Config ( Web ) を起動します。 


Web ブラウザか 6 起動する場合： 

Web ブラウザを起動してネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力し、 [ Enter ] また 
は [ return ] 丰一を押します。 

このとき、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) は起動しないでください。 


書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/ 
例） http :// 192.168.100 .201/ 


EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS) か 6 起動する場合： 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) のリスト画面から、本機を選択して[ブラウザの起動]をクリツ 
クします。 
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画面が表示されたら、メニューから設定する項目をクリックします。 

ここでは、 TCP / IP 情報の設定を例に説明します。[設定]-[ネットワーク]メニューの [ TCP / I 門をクリックします。 



ブリンタ 


給性卽 

印刷时巧 

っ 一^ゴーつエイ又■障甲 m 

ネットワーク 

f クリック 1—► TCP/IP 

'' - > AppleTalk 

MS Network 

IPP 

SNMP 

Time 

オブシヨン 


ち巧ち I ち卽 

リわット 
パスロード 


• TCFVIP じ< 外の情報を設定する場合は、設定する項目をクリックしてくださし、。 

• [情漸/ [設定]メニユーの、[プリンタ]の各種項目を表示させるには、 Java Plug-in がインストー 
ルされている必要があります。 表示されないときは、下記の URL から Plug-in をダウンロードしてく 
だ さし、。 

http :// www . i - love - epson . co . jp / products / solution / network / epsonnet / java / 
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IP アドレスや各種アドレスを設定します。 


お使いの環境に合わせて、ネットワークインターフェイスを設定します。を項目の詳細(こついては、じ(下をご覧 
ください。 

分本書102ぺージ rip アドレス設定」 

分本書103ぺージ 「 DNS サーバのアドレス設定」 

本書104ページ「ホストをとドメインをの設定」 

本書104ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイ設定」 

分本書105ぺージ 「 Rendezvous の設定:」 

本書107ぺージ「インデックス」 

本書108ぺージ「メニュー」 


IP アドレス話ち 

IP アドレスの巧待ホを I 

I Manual イ I 

IP アドレス 

|xxx.xxx.xxx.xx| 

サブネットマスク 

|xxx.xxx.xxx 刈 

デフォルト ゲー トウ I イ 

|xxx.xxx.xxx.xx| 


ブライペート IP 白めをお APIPA) による設ミ || [Disable ^ 


PING による設定 |1 Disable 


DNS サーバのアドレス設定 I 

DNS サー n のアドレスそ自め的に巧巧する 

I Disable ス I 


lxxx.xxx.xxx 刈 

DNS サーバアドレス（巧巧扉） 

|xxx.xxx.xxx.xx| 


|xxx.xxx.xxx.xx| 


本ストをとドメインをの試を 

本ストをとドメインをそ自め的に取巧する 

I Disable イ I 

木ストを 

|LP- 微微-微微微 I 

ドメインを 

I I 

ネットワーク I/F のアドレスを DNS にをるする 

I Disable イ 

ネットワークじ F のアドレスを DNS サーバにを接 
をるする 

I Disable イ] 


I ユニバーサルブラヴアンドブレイ設定 

ユニバーサルブラヴアンドブレイ巧をぞち如こ I 

する I 

I Disable v :| 

デバイスを 

| LP - XXXX-XXXXXX I 


Rendezvous の設ち | 

Rendezvous 巧ををち如こする 

|| Disable イ I 

Rendezvous を 

|lLP-XXXX-XXXXXX [local 

Rendezvous ブリンタを 

|L 卜微 XX-XXXXXX I 


國 


Q 各項目を設定したら[送信]をクリックします。 


Rendezvous の設ち 

Rendezvous 巧を をち如 こする 1 

I 防 sable L イ I 

Rendezvous を 

IlP - XXXX-KXXXXX I local 

Rendezvous ブリンさを 

IL 卜微微-微微微 I 


〔 クリック ] - ICT 1 
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H パスワ-ドを人力して [ OK ] をクリックします。 



②ク U ック 


パスワードを変更する場合は、[設定]-[オプション]-[パスワード]-[新パスワード]で行います。 




設定を有効にするため、[今すぐリセット]をクリックします。 

じ(上でネットワークインターフェイスの設定は終了です。 


IP アドレスを変更してここでリセットすると、今回設定した IP アドレスが有効になります。引き続き 
EpsonNet Config (Web) を使う場合は、 EpsonNet Config (Web) の再読み込みが也、要です。新しく 
設定した IP アドレスを Web ブラウザのアドレスバーに入力して表示を更新し、 EpsonNet Config (Web) 
の再読み込みをしてくださし、。 
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各項 s の説明 



⑥ 一 PING に上る設定 || [Disable vj] 



① IP アドレスの取得ち法 

IP アドレスの取得方法を選択します。初期値では [ Manual ] が選択されています。 


■お ダイヤルアップ環境でお使いの際はを意が必要です。じ(下のページをご K くださし、。 
分本書 46 ぺ-ジ「ダイヤルアップル-夕使用時のを意」 


• [ Auto ] を選がすると、本機の電源を入れるたびにプリンタドライバ上でプリンタポートの設定を変 

" 一一 ^ 要しなくてはなりません。そのため、 TCP / IP 印刷をする場合は、 [ Manual ] を選択して IP アドレス 

を設定することをお勧めします。 

• [ Auto ] で利用したい場合は、本機を含むをプリンタの電源を入れる順番を決めておくか、電源を常 
時入れておくことで、ポート変更の手間を省くことができます。 


項目 

内容 

Auto 

DHCP や目 00 TP サーバから IP アドレスを自動取得する場合に選択します。これらのサーバが 
ない環境では使用できません。設をに関してはをサーバの取扱説明書をご覧<ださい。 

Manual 

②の [ IP アドレス]欄で IP アドレスを設定する場合に選択します。 


③ IP アドレス 

[ IP アドレスの取得方法]で [ Manual ] を選択した場合は、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。 
ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用されている IP アドレスと重複しないようじしてください。 


■お • IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者に値を確認してください。 IP アド 
mmapm レスが わからないときは、野のぺ-ジをご覧ください。 

本書111ぺージ「設定する IP アドレスがわからない」 

• 工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.168] に設定されていますが、製品の仕様上、初期の状 
態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用したいときは、初期値を一旦消してから同じ 
IP アドレスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイスの IP アドレス 
は、ご利用の環境に合わせてかず変更してください。 


③サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。初期値はに55.255 .255.0] です。 


④デフォルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを 
入力します 0 

初期値はに55.255 .255.255] です。ルータがない場合は、初期値のままにしてください。 
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⑥プライべート IP 自動指定 ( APIPA ) による設定 

DHCP サーバで IP アドレスが取得できない場合に [169.254.1.1] 〜 [169.254.254.254] の範囲で IP アドレスが自動的 
じ割り当てられます。使用する場合は、 Enable ] を選択してください。 

ここで [ Disable ] が選択されていて、 DHCP サーバなどから応答がないときの IP アドレスは初期値のままとなります。 

⑥ PING による設定 

PING による IP アドレスの設定をする場合じ [ Enable ] を選択します 。 EpsonNet WebManager を使う場合は [ Disable ] 
を選択します。 

PING による IP アドレスの設を方まじついては、じ(下のページをご覧ください。 

本書131ぺージ 「 ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定」 


DNS サーハのアドレス設定 


①一 
②一 

① DNS サーバのアドレスを自動的に取得する 

DNS サーパのアドレスを DHCP サーパから自動的に取得する場合に [ Enable ] を選択します。 


DNS サーバのアドレスまミ 


DNS サーバのアドレスを白めめに巧巧する 

I Disable イ ] 

DNS サーバアドレス（ほ用歷） 

XXX.XXX.XXX.XXl 

微 x . xxx . xxx . xx | 

xxx . xxx . xxx . xx | 


③ DNS サ-バアドレス(使用順） 

DNS サーパのアドレスを入力します。 [ DNS サーパのアドレスを自動的に取得する]で Enable ] を選択していても、 
DHCP サーバから応答がない場合に、ここで設をした DNS サーバのアドレスが使用されます。設定したアドレスは、上 
位から優先的に使用します。使用しないフイールドには無効なアドレス （255.255.255.255) を設定してください。 
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ホストさとドメインさの設定 


— 

本ストをとドメインをの設を ] 

本ストをと卜-メインをを白めめに巧巧する 

I Disable イ| 


本ストを 

Ilp - xxxx-xxxxxx I 


ドメインを 

I I 

— 

ネットワーク I / F のアドレスを D 腿にさをする 

I Disable イ I 

ネットワーク I / F のアドレスを D 腿サーバにをな 
査みする 

I Disable 


①ホスト名とドメイン名を自動的に取得する 

ホストをとドメインをを DHCP サーバから自動的に取得する場合に Enable ] を選択します。 

③ホスト名、ドメイン名 

ネットワークインターフェイスを装着したホストをおよびドメインをを設ちします。[ホストをとドメインをを自動的に取 
得する]で [ Enable ] を選択していても DHCP サーバから応答がないときは、ここで設定したホストをおよびドメイン 
さ)が使用されます。 

③ ネットワーク I / F のアドレスを DNS に登録する 

ダイナミック DNS をお使いの環境で、設をしたホストをとドメインをを DHCP サーバじより DNS サーバに登録する場 
合に Enable ] を選択します。ネットワークインターフェイスの IP アドレスが DHCP じよって変わっても、ホストをは 
ダイナミック DNS によって自動更新されます。 DNS サーバのアドレスとネットワークインターフェイスのホストをとド 
メインをが自動取得であるか、手動で入力されていないと、設定できません。 

④ ネットワーク I / F のアドレスを DNS サーバに直接登録する 

設をしたホストをとドメインをを直接 DNS サーパへ登録する場合に Enable ] を選択します。 [ IP アドレスの取得方法] 
が [ Auto ] または [ Manual ] のどちらでも設定:が巧能です。 


ユニノ\—サ J レプラグアンドプレイ設定 


① 

② 


① ユニバーサル プラグアンドプレイ機能を有効にする 

Windows Me じ(降の、ユニパーサルプラグアンドプレイに対応した Windows で使用できるユニバーサルプラグアンドプ 
レイ機能を使用する場合に Enable ] を選択します。初期値は [ Disable ] です。 

ユニバーサルプラグアンドプレイ機能については、じ(下のページをご覧ください。 

本書133ぺージ「ユニパーサルプラグアンドプレイ機能」 


ユニバーサル ブラヴアンドブレイ記を 


甘ニバーサルブラヴアン F ブレイな巧をち如こ 
する 

I Disable v ] 

デバイスを 

Ilp - xxxx-xxxxxx | 


③デバイス名 

デバイスをを入力します。このを称は、ユニバーサルプラグアンドプレイ対応の Windows 上で使用されます。初期値は 
[プリンタを+ MAC アドレスの下6巧]です。 
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Rendezvous の設定 


Rendezvous 機能は、 Mac OS X v 10.2.4 L ソ降でご利用になれます。 



① 

② 

③ 


① Rendezvous 機能を有効にする 

Rendezvous を使って巧刷する場合に [ Enable ] を選択します。 


③ Rendezvous 名 

Rendezvous 名)を入力します。初期値は、ホスト名)が Rendezvous 名)じなります。 

③ Rendezvous プリンタ名 

Rendezvous プリンタをを入力します。入力した名前が、プリンタを追加するときに表示されるプリンタをになります。 


■ Rendezvous 機能の設定 

Mac OSX VI 0.2.4 じ(峰で、 IP アドレスの取得方まじ DHCP/APIPA 機能を使うことで、ご利用になれる機能です。ただ 
し、ネットワークインターフェイスの Rendezvous 機能は、初期値では無効となっており、あらかじめ EpsonNet Config 
( Windows)/(Mac OS ) または EpsonNet Config ( Web ) を使用して、この機能を有効に設定:しておく必要があります。 


注意 


設定変更動作中は、本機の電源をオフにしたり、印刷データを送信したりしないでください。 


cgs> 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) による Rendezvous の設定:方まについては、各 EpsonNet 
Config のヘルプをご覧ください。 



コンピュータに IP アドレスを設定します。 

本書19ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 



EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を使用して、ネットワークインターフェイス 
に IP アドレスを設定します。 

な 本書32ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


回 


EpsonNet Config ( Web ) を起動して、[設定] 
をクリックします。 

本書98ぺージ「ネットワークインターフェイス設定!」 


[ネットワーク]メニューの [ TCP / IP ] 


口 [ TCP / IP ] 画面の [Rendezvous 機能を有効にする]から [ Enable ] を選択します。 


Rendezvous の巧を 



Rendezvous ^! がをを巧广す I 


—— 1 選が 1 

■ 'に ■ 化 J に ム W で-け Arl ブ 1 

る 

L Disable J - - - 

Rendezvous を 

|LP-XXXX-XXXXXX .local 

Rendezvous プリンタを 

|LP-xxxx-xxxxxx 
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El [ TCP / IP ] 画面の [ IP アドレスの取得ち法]から [ Auto ] を選択します。 


IP アドレスおを 

IP アドレスのれ得方ま 

y Manual ■ 

pB ! EEIH ( h =[ 選択 ] 

I 

IP アドレス 

I 

サブネットマスク 

| xxx . xxx . xxx.xxx 

デフオルトゲートウエイ 

| xxx . xxx . xxx.xxx 


W 上で Rendezvous 機能の設をは終了です。 Rendezvous を使って印刷するには L ソ下のぺージをご覧ください。 
な 本書68ぺージ 「 MacOSX \/10.2-\/10.3」 

口 [送信]をクリックして、設定を有効にします。 

L ソ上で設定は終了です。 
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インデックス 



① Home 

オープニング画面の[基本情報]が表示されます。 


③ Favorite 

[管理者情報]で設をされたリンク先が表示されます。この項目を [ Favorite ] は[オプション]-[管理者情報]の[お 
気に入りを]で変更することができます。 


③ Help 

ヘルプが表示されます。 

④ リビジョン情報 

リビジョン情報が表示されます。 


EPSON 


エプソンのホームぺージ 「I Love EPSON 」 が別ウインドウで表示されます。 
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メニューじは[情報]と[設を]の 2 つのメニューがあります。 


CH> 


• お使いの機種によっては、[情報]/ [設定]-[プリンタ]メニューに表示されない画面や、各画 
面に表示されない項目があります。 

• 各メニューの詳細については 、 EpsonNet Confi 呂 （ Web ) のヘルプをご覧ください。 


■ [情報]メニュー 

プリンタとネットワークインターフェイスの設を状況を確認できます。 




プリンタ 

■ 

項目 

内容 

デバイス情報 

ネットワークインターフェイスとプリンタの情報が表示されます。 

ブリンタ — ' 


消耗品情報 

消耗品の使用状況が表示されます。 

デ バイ 71 ち卽 

消耗品お卽 

艦 
給骗 1 ち卽 

印刷が!巧 

イ V クーつ X イス 1 芭ま后 

確認 

名'種ステータスシートの巧刷じより、プリンタとネットワークインター 
フェイスの設定:状況を確認できます。 

給紙情報 

給紙装置の設定状況が表示されます。 

印刷動作 

プリンタの設を状況が表示されます。 

ネットワーク — 


インターフェイス情報 

を種インターフェイスの設定状況が表示されます。 

某本お卽 

TCP/IP 

AppleTalk 

— 

ネットワーク 

Mb Network 

ipp 

SNMP 

Time 

項目 

内容 

基本情報 

ネットワークインターフェイスの情報とプリンタの状態が表示され 
ます。 

TCP/IP 

TCP/IP の設を状ミ兄が表示されます。 

AppleTalk 

AppleTalk の設定状況が表示されます。 

MS Network 

MS Network の設走!状ミ兄が表示されます。 

IPP 

IPP の設定状ミ兄が表示されます。 

SNMP 

SNMP の設を状ミ兄が表示されます。 

Time 

タイムサーバの設定状況が表示されます。 
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■ [設定]メニュー 

プリンタ、ネットワークインターフェイス、オプションの項目ごとに設をできます。 




プリンタ 


項目 

内容 

給紙情報 

給紙装置を設をします。 

巧刷動作 

印刷動作を設定します。 

ブリンタ — ■ 

インターフェイス情報 

を種インターフェイスを設定します。 

給骗 1 店卽 

印刷が!巧 1— ネ、 V 卜つ一々 

イ "V 々一っエイ■ス性軍后 

ネットワーク - 

項目 

内容 

TCP/IP 


TCP/IP 

TCP/IP を設定します。 

AppleTalk 

MS Network 

AppleTalk 

AppleTalk を設定:します。 

IPP 

SNMP 

MS Network 

MS Network を設定:します。 

Time 


IPP 

IPP を設定します。 

すブシヨン 


SNMP 

SNMP を設をします。 

ち巧ち憎卽 

卜 



Time 

タイムサーバに関する設ををします。 

バスつード 

一 

オプション 


項目 

内容 

管理者情報 

管理者をと、インデックスの [ Favorite ] からリンクする任意の URL 
などを設をします。 

リセット 

本機を工場化荷時設定に戻します。 

パスワード 

ネットワークインターフェイスの設定を保護するためじ、パスワード 
を設定します。 
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0 困ったときは 


ここでは、困ったときの対処方法を説明します。 


を 0 S 共通 . 111 

Windows . 115 

Mac OS . 116 
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全 OS 共通 


トラブルが態 

巧処方法 

ネットワークインターフェイス 
の設定ができない/ネットワー 
ク印刷ができない 

か ネットワークステータスシートが E 日刷できるかどうか確認 
W してください。 

ネットワークステータスシートの印刷ができないときは、本機の操作パネ 
ルの設定:で[ネットワーク設定:]-[ネットワーク I / F ] が、唯う]になっ 
ているか確認してください。 

ネットワークステータスシートの印刷が可能なときは、ネットワークス 
テ ー タスシートに印刷されたネットワークの設定に誤りがないか確認し 
てください。 

本書123ぺージ「ネ 、ソ トワークステータスシート」 

み HUB 、ケーブルなどが正常か確認してください。まず HUB 
W を見て、デバイスが接続されているポートのリンクランプが 
点义 J /点滅しているか確認してください。 

リンクランプが消なしているときは、次のことを確認してください。 

• 他のポートに接続して、データランプが点な/点滅するかどうか 
• 使用しているケーブルが断線していないかどうか 

か TCP / IP で使用している場合は、 IP アドレスがお使いの環 
^ 境で有効な値に設定されているか確認してください。 

工場化荷時の値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、工場化 
荷時の状態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、 
工場化荷時の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力することで使 
用可能となります。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご 
利用の環境に合わせて必ず変更してください。 

0 操作パネルの設定で[ネットワーク設定]-[ネットワーク 

1/鬥が[使う]になっていますか？ 

操作パネルの設定を確認してください。 

設定の方法は、『活用ガイド』（紙マニュアル）を参照して<ださい。 

分活用ガイド「付録」-「操作パネルじよる設定/確認」 

設定する IP ァドレスがわからない 

か 外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど） 
を巧うには、 JPN に ( http :// www . nic . ad . jp /) に申請して 
IP アドレスを正式に取得していただく必要がありますので、 
ネットワーク管理者へご相談ください。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的(こも一切行わ 
ないという条件のもとに、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用に 
なることも可能です （ RFC 1 918で規定されています）。 

プライべートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 

172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 

192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 
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トラブルが態 

巧処ちま 

設定した IP ァドレスが変わって 
しまう 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の TCP/IP の 
設定で、 [IP アドレスの設定ち法]を[自動]に設定してい 
ないかを確認して固定アドレスを設定してください。 

[自動]を選択すると、本機の電源を入れるたびじ、 IP アドレスが変わっ 
てしまいます。 

[自動]で利用される場合は、本機を含むをプリンタの電源を入れる順番 
を巧めていただくか、電源を常時オンじしておいてください。 

本書 41 ぺージ「ネットワークインターフェイス設定!」 

か TCP/IP の設定で、 [PING による設定]のチェックが外れて 
W いることを確認してください。 

チェックされていると、外部から ARP/PING コマンドで IP アドレスが変 
要されてしまう可能性があります。 

EP 刷に時間がかかる/ 

データの末尾が夕けたが態になる 

か 接続されている HUB の通信モードに合わせネットワークイ 
^ ンターフェイスの通信モードを固定させてください。 

ネットワークインターフェイスの [Link Speed] が、初期値設定：（自動） 
で接続されている HU 目の通信モード（全二重/半二重）が固定されてい 
ると、ネットワークインターフェイスと HU 目の通信モードに不整合が起 
きます。その結果、印刷速度が異常に遅くなったり、またはタイムアウト 
じより未尾のデータが欠けた状態で化力されたりすることがあります。 
『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧じなり、接続されている HU 目の通 
信モードに合わせたネットワークインターフェイスの [Link Speed] を 
設定してください。 

ネットワークステータスシート 
が印刷できない 

か 操作パネルの設定で[ネットワーク設定]-[ネットワーク 
W 1/ 鬥が[使う]になっていますか？ 

操作パネルの設をを確認してください。 

設定の方法は、『活用ガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 

分活用ガイド「付録」-「操作パネルじよる設を/確認」 
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トラブルが 態 

巧処ちま 

EpsonNet Config (Windows/ 
Web) が起動できない 
設定できない 

EpsonNet Config ( Windows ) のインストール後に 、 OS 
^ 上でプ□トコルやサービスの追加、削條すると 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) が起動しなくなります。 

EpsonNet Config ( Windows ) を削除し、再インストールしてください。 

本書128ページ「ユーティリティの削除方法」 

分本書35ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows ) をインストールする」 

& 「ネットワークがインストールされていないため、 

EpsonNet Config ( Windows ) を使用することはできませ 
ん」と表示されていませんか？ 

このメッセージは、次のようなときに表示されます。 

• コンピュータじ TCP / IP プ〇トコルが組み込まれていない場合 
• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルのみが組み込まれていて、 
コンピュータの IP アドレスが正しく設定されていない場合 

• コンピュータじ TCP / IP プ□トコルのみが組み込まれていて 、 DHCP 
サーバからを種アドレスを取得する設を下で、 DHCP サーバが応答し 

'か、し作な口 

[0 K ] をクリックすると EpsonNet Config ( Windows ) が起動すること 
がありますが、 TCP / IP の設をはできません。お使いのコンピュータの 
ネットワーク設をを行ってください。 

本書19ページ「コンピュータのネットワーク設定:」 

0 k EpsonNet Config ( Web ) を実巧するには、まず 、 EpsonNet 
^ Config ( Windows ) / (Mac OS )、 ARP/PING コマンド 
または本機の操作パネルからネットワークインターフェイ 
スの IP アドレスを設定する必要があります。 

現在の設定は、ネ、ソトワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確 
認できます。 

本書33ページ「設を方法の概要」 

本書123ぺージ「ネットワークステータスシート」 

ARP/PING コマンドでネット 
ワークインターフェイスの IP ア 
ドレスを設定できない 

ping コマンドを実巧後 、 「Reply from (IP address ): ••」 
のメッセージが確認できず 、 「Request Time Out 」 や 
「Reply from .•…: Destination host unreachable 」 など 
のメッセージが表示されていませんか？ 

接続しているネットワークケーブル、ネットワーク機器などのネットワー 
ク環境を確認してください。なお、 ARP / PING コマンドによる設をは、 
同ーネットワーク上でのみ行うことができます。 
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トラブルが 態 

巧処ちま 

EpsonNet Config (Windows) 

/ (Mac OS) の[モデル名]に 
何も表示されず、 [IP アドレス] 

に [NONE] と表示される 

か j ： rF の3点を確認してください。 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスが初期値のままだと、[モ 
デルを]と [ IP アドレス]が表示されないことがありますが、ネット 
ワークインターフェイスの設定はできます。この場合、ネットワークイ 
ンターフェイスは MAC アドレスで半 I 」別します。 MAC アドレスは、ネッ 
トワークステータスシートの [MAC Address ] 欄で確認できます。ネ、ソ 
トワークインターフェイスの設定を行うと、正しく表示されるようじな 
し J ます。 

本書123ぺージ「ネットワークステータスシート」 

• EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[表示]メニューの 
[最新の情報に更新]を実行して<ださい。 

• EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]メニュー 
の[オプション]-[タイムアウト]で、[通信エラーとする時間]を大 
きい值じ設定:してください。ただし 、 EpsonNet Config ( Windows ) 

/ (Mac OS ) の動作が遅くなる（檢索に時闇がかかります）ためを意 
してください。 
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Windows 


トラブルが 態 

巧処方法 

EpsonNet Print を使って EP 刷 
した時に、ダイヤルアップ接続 
ダイア□グが表示される 

か ダイヤルアップでインターネットに接続するように設定さ 
^ れていると、このメッセージが表示されることがあります。 

キャンセルするとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後の最 
初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするじは、 LAN 接続でインターネッ 
卜に接続するよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動 
してください。 
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Mac OS 


トラブルが 態 

巧処方法 

セレクタに本機が表示され 
ない (Mac OS 9) 

& 次のことを確認してください。 

• コント□—ルパネルの [ AppleTalk ] で Ethernet ] が選択されているか 
• セレクタで AppleTalk が唯用]になっているか 

HUB 、 ケーブルなどのネットワーク機器も併せて確認してください。 

[プリントセンター]または[プ 
リンタ設定ユーテイリテイ]の 
[追加]画面でプロトコルを選が 
しても、本機が表示されない 
(Mac OS X ) 

を 次のことを確認してください。 

• プリンタドライバがインストールされているか確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示：]ド□、ソプダ 
ウンリストから[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] タブで、 
[ AppleTalk 使用]じチェックが付いているか 

• EPSON TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブで、各種ア 
ドレスが設定:されているか 

ネットワークインターフェイスに初期値じ(外の正しい IP アドレスが設 
走:されているか 

• Rendezvous の場合 （Mac OS X v 10.2.4 L ソ降） 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定]メニューの[ネットワーク ]- 
[ TCP / IP ] r \ [ Rendezvous 機能を有効にする]が [ Enable ] に設を 
されているか 
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1 Q その他の便利な機能の紹介 


ここでは、次の内容を紹介します。 


プリンタドライバの自動インストール . 118 

ネットワークプリンタのが態確認 . 119 

ネットワーク管理ツールのご案内 . 120 
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プリンタドライバの自動インストール 

プリンタドライバの自動インストール用ユーティリティには、次のものがあります。 

次のユーティリティの詳細や入手方まについては、じ(下のページをご覧ください。 

本書 1 1ぺージ [ EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 


■ EpsonNet InstallManager のプリンタドライパ自動インストール機能 

ネットワークプリンタのドライバインストールから印刷ポートの設をまでを、自動的に実行するインストールパッケージ 
を作ぶできるソフトウエアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括して作ぶでき、クライアント側のコン 
ピュータでこのインストールパッケージを実行するだけで印刷環境が作ぶされるため、管理者のプリンタドライバ配布- 
インストール作業を大幅に軽減します。また、プリンタドライバだけでなく、 「 EPSON ステータスモニタ」なども同時に 
パッケージ化できます。 
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ネットワークプリンタのが態確認 

ここでは、ネットワークプリンタの状態を確認できるユーテイリテイを紹介します。 

これらのユーテイリテイを活用すると、離れた場所じあるプリンタを自分のコンピュータから設定したり、トラブルを確 
認することができます。 

次のユーテイリテイの入手方まじついては、じ(下のページをご覧ください。 

分本書 11 ぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 


管理者用ユーテイリテイ 


■ EpsonNet WebManager (ネットワークプリンタ管理ソフトウエア） 

EpsonNet WebManager は、 Web ブラウザべースのネ、ソトワークプリンタ管理ユーテイリテイです。ネットワークプリ 
ンタの状態を確認できるほか、ネットワークに関するを種設定が行えます。 

プリンタの管理には業界標準の SNMP / M 旧を使用していますので、 MIB じ対応している他社製プリンタの管理も可能で 
す（プリンタメーカによっては、取得できない情報があります)。 


■ EpsonNet LogBrowser V 2 (印刷枚数制限/印刷履歴管理ソフトウェア) 

ネットワークプリンタの印刷□グの自動収集や、印刷枚数の制限をするソフトウェアです。 

用紙使用量やプリンタの利用状ミ兄の把握と管理が簡単に行えます。 


■ EPSON ステータスモニタ 

本機に付属しているユーティリティで、対象 0 S はプリンタドライバと同様です。ネットワークプリンタの用紙やトナー’ 
感光体ユニットの残量やエラー内容などが確認できます。 

EPSON ステータスモニタの詳細については、『ソフトウェア機能ガイド』 ( PDF ) をご覧ください。 

MS Network または IPP 印刷をする場合、 EPSON ステータスモニタは使用できません。 
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ネットワーク管理ツ ー JUZ ) ご案内 

EPSON では、オフィスの中でさらに効果的-効率的に EPSON プリンタをお使いいただくためのネットワーク管理ツー 
ルを提供しています。また、印刷だけでなく、トータルなプリンタ管理を含めてご提案していますので、ぜひご活用くだ 
さい。 

ユーティリティの詳細や入手方まについては、じ(下のページをご覧ください。 

分本書 11 ぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 


EpsonNet WebManager (ネットワークプリンタ管理ソフトウエア) 


EpsonNet WebManager は Web ブラウザべースのネットワークプリンタ管理ユーティリテイです。次のようなネット 
ワーク管理者の要望を解みします。 


于パイ A S [ で-* ] 叫け 




干'(ィ 3 r 


f 由, 

亂 P.PJL !化… 




た叶 >| l"S I だ-叫 Ijfehj 
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エト : tUi 


_が 一 w, 卜 


去 I 卜 u". 



プリンタの一覧や配置が把握できます 

ネットワーク上にプリンタがを数存在する場合、登録されているプリンタの一覧表が表示できるので、管理者は手元のブ 
ラウザでネットワーク上のプリンタを一括管理できます。また、プリンタに資産管理番号を付与して一覧表示することも 
できるため、資産管理に関する管理者の負担が軽減できます。 

さらに、オフィスのレイアウト図にプリンタアイコンを配置して表示する機能じよって、プリンタの二次元的な配置位置 
が表示できます。プリンタの場所と状態を同時に管理できますので、障害発生時の早期解巧を支援します。 

プリンタで発生している問題(障害発生状況）が把握できます 

毎日9時、毎週月曜日など、指をした時間間隔で、管理しているプリンタで発生している障害の一覧情報を E - mail で受け 
取る（巧る）ことができます。また、プリンタで発生している障害の内容は、プリンタの設置場所に行かなくても、手元 
のブラウザで巧ることができます。 

プリンタの稼動状況と消耗品の残量を知ることができます 

プリンタの稼動状況や消耗品の残量推移の履歴（ログ）が記録できるため、これらの履歴情報からをプリンタの利用頻度 
を把握することができます。利用頻度に関する情報を活用すれば、消耗品の手配やプリンタの配置を最適化することがで 
きます 。 EpsonNet WebManager を使うことでプリンタをより有効じ活用できるようじなります。 
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EpsonNet LogBrowser (印刷枚数制限/印刷履歴管理ソフトウエア) 


EpsonNet Log 目 rowse 「 V 2 は、社内/学ネ交内ネットワーク上のプリンタと〕ピーシステムとして接続したス丰ャナの利 
用状ミ兄やをクライアント PC の印刷実行状況を記録し、集計/化力することができるユーティリティです。 

集計した□グを活用することで、社内/学ネ交内の無駄な印刷コストを削減し、効果的な印刷環境の構築に役立てることが 
できます。 

• ブラウザベースで機能するユーティリティです。サーバじ(外のコンピュータから、集計、化力とを種設定が実行できま 
す。 

• 巧刷枚数の上限などを設定して印刷を制限したり、ユーザーじメッセージを表示したりすることができます（印刷制限 
機能)。 

• 管理者が用紙代など印刷にかかるコストを設をすることにより、ユーザーごと、プリンタごとに、コストを集計/化力 
することができます。 

• 管理者と通常の□グ集計者に分けて□グインすることができます。 

• 巧刷の記録（ログ）を定期的にファイル化力したり、化カファイルを E - mail に添がして送信することができます。 

• 集計した□グを Excel などの表計算ソフトで表示させることができます。 
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ネットワークステータスシート 

ネットワークステータスシートを印刷することで、ネットワークインターフェイスの設定状ミ兄が確認できます。ネットワー 
クステータスシートには MAC アドレスや、設をした IP アドレスなどの情報が記載されています。 


^ネット9ーク乂 "7 "—タスシートを印刷する 


ネットワークステータスシートは、本機の操作パネルを使用して印刷します。 


注意 


本機の電源をオンにすると、しばらくの間ネットワークインターフェイスは初期化動作を行います（初 
期化動作中は2つのランプが緑点灯/オレンジ点灯になります）。初期化動作中にネットワークステー 
タスシートの印刷を実行すると、ネットワークインターフェイスの状態が正しく印刷されないことがあ 
ります （ IP アドレスの欄に （ NONE ) と印刷されるなど）。このようなときは、しばらく待ってから再 
度印刷を実行してください。 




操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 



[設定モード]で[プリンタ設定]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 


国をで干 ー ド _ IIU 
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3、 スト巧 B 庶イ 

つァックス設定 H 

コピー 設定 
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口 [プリンタ情報]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 




[ネットワーク情報 E 日刷]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 

. データランプが点滅し、ネットワークステータスシートが印刷されます（巧刷を開始するまで数秒かかります)。 
• 巧刷が終了すると、操作パネルの表示が[プリントモード]に戻り、[印刷できます]と表示されます。 


ブソンタ記定 
ブソンタ巧卽 






じ(上でネットワークステータスシートの印刷は終了です。 
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ットワークステータス シー トの印刷例(初期値) 


( NONE ) と表示される項目は、有効な値を設定すると、その値が表示されます。 


MilmilMfw ののの HiiHi 川川 1 川川 iimiimnrimmmmm 

HH EPSON Network Status Stieet ( レ。 HH 

HHHHHHHKHHHHHHHHHH 刖 IHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
く Gener 己 i Information?- 

Card Type 

E. 阳邮 - Built-in iDHaae-T/lOOEase-TX Print Server 

HAC Address 

Q0 ： Q0 ： 4e ： xx ： xx：xx 

•Hardware 

XK.KX 

Software 

XX. XX 

Printer Model 

LP-XXXX 

Time 

XXXX-XX-XX XX: XX: XX の IT+X }；;}；}； 

(Ethernet) 

Network Status 

103EASE-TX, Full Duplex 

<TCr/TP> 

Get IP Address 

Manual 

IP Address 

け〇邮） 

Subnet Mask 

け 0 弧） 

DefsLuLt Gateway 

け OSIE) 

APTPA 

Disable 

Set i]R|Tig P] K'G 

Enable 

4 ^cqtJ L Bit ion way of DNS ADDF 

Disable 

DTiS Server Address 

(NOMK) 

mm 

(NOME) 

Acquire Host / 扫 omain name 

Di E 正 bLe 

Host 凸曲 e 

LP-XXXX-XXXXXX 

Donaiu N'aint 

(NOME) 

Re が占 ter thft w r/F tQ mis 

Di 己正 bSe 

Register directly io HNS 

1>£e 止 ble 

し Vjvcs.sdl Plug and PLay 

Disable 

Device Hame 

(ran り 

Elendesvoufl 

UiEible 

片 undeEvous Xams 

け ONJi) 

Reade?-u 叫 a Printer K 正 me 

( 怖]!り 

Rende 占 UOU9 Service 

けロリピ） 

く T; ぶが 

Time Server 

Ok 己止 b ] を 

Timu S げ V が IF Address 

( 區り 

Syachtoniie Tnierv ユ 1 

げ邮 : 臣） 

Time difference け MT 卜 

+XX:XX 

Time Server 占 tutus 

Invalid 

Ff 画片円 HHHH 画画 HH H H H HH 匯 bl 

LP-XXXX HK 
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<例> 


圳則圳 HRK 叫 tltmbmHttHHHHHHHHH 
im EFS の北 twoclL Status Sheet U/2) E 旧 
KHHHHHHHHHHHHHHH H HU KHHKKHHHHHHHHHHHHHH 
^ApijleTdilk[fi)? Enable 


Printer Hdoie 

Zone Same 

Network Number SeL 
Network Humber 

Node ID 

Type れ 

LP-XXXX -MMX }； 

+ 

Auto 

X}；}!}! 

X }； 

EPSOHPACECJL 

け £ HetworWR レ 

Pi'ilit Server liuiBb! 
Workgroup Kane 

Share }Jame 

Enable 

MM}；}；}；}； 

WQBKGBDUF 

EPSON 

<IFP> 

IPP UEL 

Printer Name 

Location 

http： / / X5CX. X5CX. MKK. MKK : ESI /epsoh IPP Prlntsi 

EFSON_lFP_FricitEr —— 

fSONE") 

<smv> 

Read Community 

IP Trap i 

IP Trap Addrc 日日] 

IP Trap CciuiLinity 1 

IP Trap Port 1 

IP TrJip 2 

IP Trip Address 2 

IP Trap Coornmnity 且 

IP Trap- Port 直 

IP 了化 p 3 

IP Trap Address i 

IP Trap CmDiLLiiiity 占 

IP Trap Port 3 

IP Trap- 4 

IP Trnp Addreaa A 

IP Trap Co 田 muni か 4 

IP Trap Port A 

public 

Disable 
け ONE) 

け OKE) 

けの E) 

Disable 
けの E) 

inO]E) 

け U 川 i) 

Disable 
け OM) 

mm 

化 0 肺） 

Disable 
け口 Nli) 

(占〇邮） 

け-。 K 巨） 


mmm[i[i[f[[[[iH[[HimH]iH]]]i]u]H]Lmui lp-xxxx uji 
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ネットワークインターフェイスの 
工場出荷戻し方 


次のようなときは、ネットワークインターフェイスを工場化荷時の状態に戻してください。 

• ネットワークインターフェイスじ誤った設定をしたとき 

• ネットワークインターフェイスが誤動作をして、ネットワークインターフェイスが設定:ユーティリティじ表示されなく 
なったとき 



EpsonNet Config を起動します。 

な 本書37ページ「起動」 



画面のリストで、本機のモデル名をクリックして選択し、[設定開始]をクリックします。 



[间キ-で是新の慨耐こ駐的きます。 



②クリック 


1^圧場出荷時設定]をクリックします。 



W 上で設をは終了です。 
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ユーテイリテイの削除方法 



リテイを削除する 


cgs> 、 

n に夕- 


Windows 2000 / XP/Server 2003に EpsonNet Config ( Windows ) をアンインストールするには、管 
理者の権限を持つユーザーでログインする必要があります。 


卜]-[コント□ールパネル]の順にクリックして、[プ□グラムの追加と削餘]をク 
リックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]-[設定:]-[コント□-ルパネル]-[アプリケーシヨンの追加 
と削除]アイコンをダブルクリックします。 

りへ。みドロ h 

'-■マイミューヴ9ク 

^パイント 副7イ]ンピュ-々 

S マイネウトワ-ク 


②ク U ック 1- K ^ 


コント□ールバネル ( G ) 


ヘルプとサポート(ぶ 
なま运） 

〇ファイルををおちして実行(を… 


すべてのブ〇ヴラム(の> 


tr コント□ール"ネル 


曰回囚 

ファイルの 

編集の 

ま示な）も'尉こ入り曲ツ-ルのヘルブ出） 

か 

巧- 

- 〇 

户巧まいフォルタ. TTT ， 







削條したいユーティリティを選択して、[変更と削條]をクリックします。 

Windows 98/ Me の場合は、[追加と削除]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってください。 


①選が 


漫 

每と刖 錦) 


現なインストールされているブ□クラム： 


化べ替えを):1おお 


EpsonNet Confie VI サイ 

ほ用相 JE 
長がほ邸 

このブ□ヴラムををちしをり、 ] ンビュ-夕から削除しをりするには、巧思削除]をクリックしてください。 


フ S の 

を 

Windows 
适加と肖り隨曲） 

必 

づ孕裝嫂 摄 Windows XP Hotfix (SP2) Q 329170 

既ちの試ち包） 运! Windows XP Hotfix む P2) Q 329441 

运! Windows XP Hotfix (SP2) Q 810565 
搜 Windows XP Hotfix 炫 P2) Q 810577 


お[剛 I … Piim - 

搜 EPSON フリンか''ライが•ユ-ティリティ 
々 Internet Explorer Q 867801 
I な Outlook Express Q 823353 

© Windows Media Player Hotfix 聞を田については、 wm 828026を争照してくだぞい] 
0 Windows XP Hotfix - Q819 的6 
慰 Windows XP Hotfix (SP2) Q 328310 


E を更と肖り隨 , - 1 


サイズ 0.95MB 
サイズ 3.03MB 


②クリック 


じ(上でユーティリティの削除は終了です。 
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EpsonNet Config (Mac OS ) の削除方まを説明します。 

□ 

旦 


コンピュータに、本機付属の 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットし、デスクトップ 
の CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

Mac 0 S 9.1 じ(降の場合は、コンピュータに CD - ROM をセットして次へ進みます。 

[Mac OS X 専用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックして開き、 [ EpsonNet ソフトウェ 
ア]フォルダをダブルクリックして 、 [EpsonNet Config ] フォルダをダブルクリックします。 

Mac 0 S 9.1 じ(降の場合は、に psonNet ソフトウェア]-に psonNet Config ] フォルダの順にダブルクリック 
します。 

<<インス!ラ>> 

ち巧いの 0 S 巧の門] y を 
了’帖リがして <ビ去い 


感 

Mac 0S 9 巧 


感 

Mac 〇パ用 


Mac OS 9 


ち吊ソ z 

3 P 

ィ化 PSON Tn 

P 

EpsonNet ソフトウ王ア EpsonNet World 


- Mac OS X 


Mac OS X 巧 用ソフトウェア 


J ンブドライ化 PSON TrueType フォント 
Sg 化 



0 

MANUAL 

P 

Mv EPSON 


アイコンをダブルクリックします。[認証]画面が表示されたら、パスワードを入力してくだ 
さい。 

表示された画面で[続ける •••] をクリックします。 

[ライセンス]画面の使用許諾内容を確認し、[同意]をクリックします。 

画面上部のリストから[アンインストール]を選択し、[アンインストール]をクリックします。 


①選が |hk 


000 


卜ール 


【アンインストール]ボタンをクリックしてください。 

■ EpsonNet Config Version、.Xa 
をアンインストールします。 


|| jf 項目はディスク- Mac os; 


r からアンインストールされます ♦ 


インストールの場广 Mac 0 S X 


( 終了 ） 


( アンイジストール) 4 

//. 

—— ②ク リック) 



リテイを削除する 


f 参矣 ) Mac OS X の場合、 EpsonNet Config (Mac OS X) 

インする必要があります。 


を削除するには管理者権限を持つ ユーザーで ログ 


旦凸曰回 
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[続ける]をクリックします。 


、 始 化のアブリケーシヨンが実巧しているちを、こ 
づの巧作は行えまだん。"おける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自な的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の快おに戻0ます。 


キャンセル " i も —■ 断る一 * —I クリック 



この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。 
[終了]をクリックします。 


じ(上でユーテイリテイの削除は終了です。 
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ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定 


ARP / PING コマンドから、工場化荷時状態のネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定する手順を説明します。 
ARP / PING コマンドは、次の条件の両方を満たしたときに使えます。 

• 設をに使うコンピュータが、ネットワークインターフェイスと同じセグメントじあるとき 
• Windows に TCP / IP が正常に組み込まれ、設定されているとき 


操作 パネルの 設定で、 [ネットワ-ク 設定]- [ IP アドレス 設定:]を [ PING ] にしてください。 [ PING ] 
' が 選が されていないと、 ARP / PING コマンドからの IP アドレス 設定: はできません。 

操作パネルからの設定方法については、『活用ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


ネットワークインターフェイスの IP アドレスを192.168.100 .201 (プライべートアドレス）に設定する場合を例に説明 
します 0 



ゲートウエイになるサーバやルータがあるときは、そのサーバやルータのアドレスを設定し 
ます。 


ゲートウェイがないときは、自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイアドレスに設定します。 
な 本書19ページ「コンピュータのネットワーク設走:」 



ネットワークに接続した本機の電源をオンにし、コンピュータで[コマンドプ□ンプト]を 
起動します。 

Windows 98/ Me の場合は、 [ MS - DOS プ□ンプト]を起動してください。 



同ーセグメント内の動作中コンピュータ、またはルータやゲートウェイがあれば、それらに 
巧して PING コマンドを実行します。設定に使用しているコンピュータじ(外の機器に対して、 
PING コマンドを実行してください。 


書式） pmg _ 最寄りのコンピュータなどの IP アドレスしは半角スぺース） 

例） IP アドレス192.168.100.101の〕ンピュータがある場合 

C :¥> ping _ 192.168.100.101 

PING 〕マンドが成功すると 、 「Reply from 1 92.168.100.1 01: bytes 二32 time く 1 0 ms TTL 二255」というメッ 
セージが表示されます （ time などの値は変動します)。 
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口 arp □ 

CH> 


コマンドを実行して、ネットワークインターフェイスに設定したい IP アドレスを、ネッ 
クインターフェイスの MAC アドレスと関連がけます。 


IP アドレスは、ほかのネットワーク機器やコンピユータですでに使用されている IP アドレスと重複 
しないようにしてくださし、。 

MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 

な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシート」 


書式） arp _- s _ ネットワークインターフェイスじ設をしたい IP アドレス_ネ、ソトワーク 
インターフェイスの MAC アドレスしは半角スぺース） 

例） C :¥> arp_-sJ 92.168.100.20 1_00-00-48-93-00-00 



ping コマンドを実行して、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定します。 

書式） pmg _ 手順田でネットワークインターフェイスじ設定した IP アドレス 
しは半角スぺース） 

例） C :¥> ping _ 192.168 .100.201 

ping コマンドがぶ功すると 、 「Reply from 192.168.100.201: bytes =32 time く 10 ms TTL =255」 というメッ 
セージが表示されます （ time などの値は変動します)。 

ここで表示された IP アドレスが192.168.100 .201 であることを確認します。 


• ここで 「 timedoutl などのメッセージが表示されたときは、 IP アドレスが正しく登録されていませ 
ん。再度 pin 呂コマンドを実行するか、手順旦から再度設定をしてください。 

• ping コマンドで IP アドレスを設定すると、サブネットマスクは IP アドレスのクラスによって自動的に 
変更されます。ネットワーク環境に合わせてサブネットマスクおよびデフオルトゲートウエイを変 
要するときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) から設定:してくださし、。設定方まにつ 
いては、じ(下のぺージをご覧ください。 

な 本書41ぺージ「ネットワークインターフてイス設定」 



ネットワークステータスシートを E 口刷します。 

ネットワークステータスシートに、ネットワークインターフェイスに設定した IP アドレスが巧刷されます0ここ 
で IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 

な 本書123ぺージ「ネットワークステータスシート」 


じ(上でアドレスの設定は終了です。 
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ユニパーサルプラグアンドプレイ機能 


ユニバーサルプラグアンドプレイは、プリンタをネットワークに接続しただけで、プリンタの情報を Windows 上から確 
認することのできる機能です。ユニバーサルプラグアンドプレイ機能が使用できる 0 S は 、 Windows Me じ(降です。 
ユニバーサルプラグアンドプレイを使用するときは、じ(下のページをご覧じなり、コンポーネントのインストールとネッ 
トワークインターフェイスの設ををしてください。 

本書135ぺージ「ユニパーサルプラグアンドプレイのインストール」 

本書104ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイ設定」 


■ ユ ニ パーサルプラグアンドプレイ機能 

デバイスアイコンの自動表示 

プリンタ（ネットワークインターフェイス）をネットワークじ接続するだけで、[マイネットワーク]画面にデバイスアイ 
コンが表示されます。 



プリンタ情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをダブルクリックすると、プリンタの簡易情報が表示されます。 

プリンタの簡易情報表示じは、 Web ブラウザを使用します。 Web ブラウザは、 Windows に標準で組み A まれているもの 
をお使いいただけます。 

分本書97ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の概要」 


<例> 
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ネットワークインターフ I イス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをちクリックして[プ□パティ]を選択すると、ネットワークインターフェイスの簡易 
情報 （ IP アドレスなど）が確認できます。 



IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスが自動的に割り当てられる （ DHCP サーバまたは UPnP の機能じよって、ネ、ソトワー 
クインターフェイスの IP アドレスが自動的に設定される）ため、ネ、ソトワークインターフェイスの IP アドレス設定が不 
要です。 

ただし、 TCP / IP 巧刷をする場合は、手動で IP アドレスを設をすることをお勤めします。 
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■ ュこパーサルプラグアンドプレイのインストール 

Windows XP / Me を例じして説明します。 



[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削條]をクリックします。 

Windows Me の場合は、[スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]の順にクリックして、[アプリケーシヨ 
ンの追加と削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 




[ Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックします 

Windows Me の場合は、 [ Windows ファイル]タブをクリックします。 




リストから[ネットワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 

Windows Me の場合は、[コンポーネントの種類]—覧の随信]をクリックし、[詳細]をクリックします。 


Windows コンポーネントウィサー 



Windows ] ンボーネシト 

Windows XP の]:/ポーネントを過!)ほたは刖除できます。 



をま示するには' 駐細をクリックしてください。 


コンポーネシトに)： 


□ 左!そのほかのネットワークファイルと En 刷サーピス 


因回ル-卜1が贈の更新 
□ 重]管理とモニタツール 



①クリック 


巧則なネットワーウ関巧のさまざまねサーピスやプ □ 卜]ルが含まれています。 


ぶ野よディスク巧域のち計： 
ミきデイスが目域 


0.0 MB 
3566.4 MB 


mm- 


クリック 


; 文へ(が > ][ キヤン t ル 
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[ユニバーサルプラグアンドプレイ]または [ UPnP ユーザーインターフェイス]をチェッ 
クして、 [0 K ] をクリックします。 

チェックされている場合はインストール済みですので、[キャンセル]をクリックしてください。 



②ク U ック 



[次へ]をクリックします。 

Windows Me の場合は、[コンポーネントの種類]-覧で、 [0 K ] をクリックします。 
インストールが'始まります。 


cgs> 


Windows を CD - ROM からセットアップした場合は、その CD - ROM をコンピュータにセットすること 
を要求するメッセージが表示されます。 



インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。 

プリンタのネットワークインターフェイスの設定でユニバーサルプラグアンドプレイ機能を 
有効に設定します。 

ネットワークインターフェイスのユニバーサルプラグアンドプレイ機能は、初期設定では無効になっています。使 
用するじは 、 EpsonNet Config ( Windows ) または EpsonNet Config ( Web ) から設定:してください。 

本書104ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイ設定」 


じ(上でユニバーサルプラグアンドプレイ機能が使用可能な状態になります。 
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Windows ファイアウォ ー JUT ) 例外アプリ 
ヶーションへの登録方法 

EpsonNet Config ( Windows ) および EpsonNet Easyinstall ( Windows ) で設定:中に[ブ□ックする]を選択すると、 
を設をツールの画面上にネットワークインターフェイスが表示されないため、設をを続けることができません。 

次の説明に従って、 「 Windows ファイアウォールの例外アプリケーション」として設定ツールを登録してください。 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプログラムが使用するポートが外部からの 
〜の。 通信を受け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性 
を高めたポートとなることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入など 
が考えられます。 Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご 
確認の上、お客様の責イ壬において実施していただきますようお願いいたします。 

薛社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 



[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 
[セキュリティセンター]をクリックします。 



ック 



[ Windows ファイアウオール]をクリックします。 


Windows セキュリティセンター 

回回図 

巧セキュリティセンター 

コンピュータを保まするために 

巧 ヘルプ A 

■ Microsoft からをま斤のたキユリティ 
巧ま版よ U ウイルス1階辄を入手す 
る 

■ Windows Update からの最新の巧 
巧を賴忍する 

-たキユリティ関巧のだ!題でサポート 

• ちすユリティたンターのヘルプをま示 

巧媽が 1 

セキュリティの重要項目 

この]ンピュ-夕はドタイン巧、ットワ-ウ上の]ンビュ-夕のヴル-プ）じ属するをめ、この]ンビュ-夕 
のたキュリティの試冠ま、本》トワーウ昔巧ちによって昔巧されています。王/ピュータのな諸に巧 
立てるため、この]ンビュータの昔巧电はホのことを実行し。ださい： 

■ Microsoft Windows XP の Windows ファイアウオールやその化のファイアウオールをインストー 
ルしてほ巧する。 

-ま要ねあ巧を自助的に巧ウン□ードしてインストールするよう、自か巧巧をせットアップする。 

-ウイルス巧まのトウ I アをインスト-ルしてち細こし、辭斤のげ赖こなつ。 

Windows がドのようし--1、/ド1一々ホほ話する加 r ついての療まか怯郎を亲元しま寸。 

セキュリティの設定の管理 
^インターネット ォか むか 自勒ちか 
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Q [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]をクリックします。 



〔① クリ 


ク 


ク 


EI [EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリックします。 



cgs> 


EpsonNet Easyins ね II ( Windows ) の場合は、 『 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 』 内の 
[ EpsonNetEasylnstall . exe ] を選がする必要があります。 『 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 』 
を参照するには、 CD - ROM をコンピュータにセットして[参照]をクリックしてくださし、。 




[EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサービス]に登録され、チェックボックスに 
チェックが付いていることを確認したら、 [0 K ] をクリックします。 


cgs> 


EpsonNet Easyinstall ( Windows ) の場合は 、 [EpsonNet Easylnstall . exe ] が[プログラムおよびサー 
ビス] に登! まされ、 チェ ックボックスにチェックが付いていることを確認したら、 [0 K ] をクリックします。 



①確認 


②ク U ック 


W 上で登録作業は終了です。 


「Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載」をインストールしている環境において、本 
機を Windows の共有プリンタ接続で使用している場合、 EPSON ステータスモニタから利用できる機 
能に制限が発生することがあります。 

制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 
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ネツトワーク共有に必要な環竟と昼挺铁臟 


プリンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を説明します。 

④ IP アドレス 



④ IP アドレス 
例:192.168.100 .201 


① Ethernet (イーサネット）インターフェイスケーブル 

市販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。 Ethernet とはネットワークの 
規格のことで、ケーブルの接続の規格には 10 目 ase と 100Base があります。本製品のネットワークインターフェイスは、 
10Base-T (テンべースティー)、 100Base-TX (ヒャクベースティーエックス）じ対応しています。 

本製品のネットワークインターフェイスじは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5) を使用してください。 

③ HUB (ノ\ブ） 

Ethernet インターフェイスケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプリンタは HUB 
を介して接続します。 

③ TCP/IP (ティーシーピーアイピ ー） 

ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプ□トコルといいます)、 TCP/IP はその中の 1 つです。インター 
ネット上の通信で使用される、世界的な標準プ〇トコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必要が 
あります。 

④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機1台じつき1つの電話番号が必要であるようじ、コンピュータをネットワーク上で使用するには、コンピュータ1 
台につき 1 つの識別子（アドレス）が必要です。この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅列 
(例： 192.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプリンタじ IP アドレスを割り振る必 
要があります。 

次ページで IP アドレスを詳しく説明しています。 
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[^ IP アドレスは何番に設定する 



複数のコンピュータで IP アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集中管 
理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）を行う場合には、日本ネットワークイ 
ンフォメーシヨンセンター: 」 PN に ( http :// www . nic . ad . jp /) じ申請して、正式に IP アドレスを取得する必要があります 
(通常はインターネットサービスプ□バイダ（通称に P ) が代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のもとに、 
次の範囲のプライベートアドレスを使用できます。 


プライべートアドレス 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 

172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 

192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 


注意 


本製品のネットワークインターフェイスの工場出荷時の IP アドレスは [192.168.192.168] に設定さ 
れていますが、製品の仕様上、この IP アドレスは初期値のままでは使用できません。この IP アドレス 
を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してください。 


国 IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピュータじ割り振る前に、「サブネットマスク」というものを理解しなければなりま 
せん。 

電話番号じ市外局番があるようじ、 IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。このエリアは、概念的じは会社や部 
門などで分け、物理的じはゲートウェイまたはルータ^と呼ばれる中継器で分けます。 

※ゲートウェイ•ルータとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルータ、社内ネットワークとか部（インターネット）との間に設置する 
中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルータによって分けられるエリアをセグメントと呼びます。 



エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例： 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスじ被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクのに55」じかか 
る部分がエリアのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分がエリア内のを機器のアドレス 
じなります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどをご参照ください。 

く例> IP アドレスが「192.168.100.200」の場合 


エリアを示すアドレス 
IP アドレス 


サブネットマスク 


各機器のアドレス 


192 . 168 . 100 , 

.200 

255 . 255 . 255 , 

.0 


プリンタを利用するコンピュータは、 IP アドレス-サブネットマスク-ゲートウェイアドレスなどを設定する必要があり 
ます。じ(下を参考に設をして<ださい。 
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IP アドレス 

あるコンピュータは192.168 .100.200. 他のコンピュータじは1 92.168.100.20 丄、本製品の 
ネットワークインターフェイスじは192.168.100 .202 のように、サブネットマスクの「0」に 
かかる部分の数値を1〜254の闇で設定してください。 

サブネ、ソトマスク 

通常は、255.255 .255.0 であれば、問題ありません。プリンタを利用するすべてのコンピュー 
夕で同じ値じしてください。 

ゲートウエイ ( GW ) 

ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設ちします。ゲートウェイがない場合は、設を 
の必要はありません。 


<例> 
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用語集 


16 進数 

〇〜9の数字および a 〜 f のアルファベット。 


A 

APIPA 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に対して IP アドレスを自動的に割り当て、利用するための機能。 
DHCP サーバがを在しないル規模なネットワークなどで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用すること 
じよって、ユーザーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクライアント等と通信す 
ることができる。 

AppleTalk 

すべての Mac OS (こ標準で付属する、 LAN システムの規格、もしくはネットワークソフトウェアのを称 。 Mac OS の標 
準的なネットワークプ〇トコルになっている。 

ARP 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プロトコル群に属するアドレス解みプロトコル。ホストの IP アドレスから MAC 
アドレスを檢索するときに用いる。ネ目手のホストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応まを変更する場合に 
も使う。 


D 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフォルト-ゲートウエイなどの TCP / IP 関連 
情報をサーバに間い合わせて自動的に設をするプ〇トコル。クライアントの起動時じ、サーバが空いている IP アドレスを 
自動的に割り当てる。 

DNS 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスとの対応がけを行う仕組み。 IP アドレス 
は4巧の8ビット単位での数値のため、人間じとっては覚えじくい。そこで、人間が覚えやすいようなを前（ドメインを） 
との対応を保存しておき、必要に応じてドメインをから IP アドレスへの変換を行う。変換を行うサーバを DNS サーバと 
いう。 


E 

EtherTalk 

Mac OS 用の LAN を実現するためのシステムの1つ。 Ethernet のケーブルを使って運用する AppleTalk ネットワーク 
のこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、コント□-ルパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


FQDN 

Fully Qualified Domain Name 。 インターネットやイントラネット等の TCP / IP ネットワーク上でホストさ)に続けてドメ 
インをまで省略せずにすベて指をした記述形式のこと。 

例えば 「 LP - XXXX - XXXXX . epson . co . jp 」 のようにホスト名） （ LP - XXXX - XXXXX )、 ドメイン名） （ epson . co . jp ) のすベて 
を指をしたお式のこと。 
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H 

HUB 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブルを RJ -45 モジュラージャックで接 
続し、スター型 LAN を構築する。 


IPP 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことじより、インターネットを経由しての印刷が可能となる。 


IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス）のこと。国内では日本ネットワークイ 
ンフオメーシヨンセンター ( JPNIC ) が IP アドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アド 
レスを取得できる。 


L 

LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート巧刷プロトコル。 TCP / IP 上で動作する。 


M 


MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。 

M 旧 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network Management Protocol ) マ 
ネーツャと SNMP エージェントとでやりとりされるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100じ(上のオブ 
ジェクト（管理対象）を含むテーブル(こなっている。管理対象となる機器ごとに M 旧を持つ。 


N 

NetBEUI 

通信プ□トコルの1つ。ネットワーク•アドレスの設をが不要だが、ルータを越えての使用はできない。 


P 

PING 

TCP / IP が実装されたコンピュータ間で送受信テストを行い、接続の確認に使用するコマンド。 LAN 環境もしくはコン 
ピュータ自体の設をに障害が発生している場合、障害箇所を特をする際に、まず□一カル-ホストに対して ping コマンド 
を実行し、正常に TCP / IP が実装されているか確認する。 

PS 

PostScript 。 アドビシステムズ社が開発したぺージ記述言語。高品位の巧刷ができるため、 DTP 用のレイアウトソフトが 
この形式を採用している。文字•図形•画像などと、これらの属性とページ内での位置を指をすることができる。1996年 
じは PDF 形式への対応などを追加した Level 3が発表されている。 
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R 

Rendezvous ( ランデブ） 

Mac OS X v 10.2 から採用された LAN 内の通信プ〇トコル 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論されて 
いる 「 Zeroconf 」 という技術がベースになっている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て 、 IP 
アドレスに対するサービスをの割り当て、 LAN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。 


S 

SNMP 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネ、ソトワーク管理の標準プ〇トコルで、ネ、ソトワークの構成や、 HUB 、 
ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情報のやり取りじ使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、 
ネットワーク機器は「エージェント」などといわれる。 


T 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プ〇トコル 。 RFC (Request for 
Comments ) の形で公開されているため、広く普及している。 

U 

UPnP 

Universal Plug and 円 ay 。 Microsoft の新技術で 、 Windows Me で機能が提供されている。 Web ベースのプ □ トコル 
を使って各種のデバイスが互いに存在を確認しあい、やり取りできるようじするもの。例えばプリンタをネットワークに 
接続するだけで、ネットワーク上でプリンタを認識することができる。 


い 

インターネット巧刷 

Windows 2000じ(降の 0 S に実装されている機能。 Web ブラウザから、ファイアウォールを越えた先じあるプリンタへ 
巧刷することができる。 


无 

エンティティタイプ 

オブジェクトのタイプ。これにより、オブジェクトが正当なものであるか否かを識別できる。 


け 

ゲートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインターネットの間にゲートウェイ-サーバ 
を設置し、社内 LAN からはゲートウェイ-サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプロトコルのシステムや 
ネットワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲートウェイとは区別する。 
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さ 

サブネットマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±が通信できる。したがってネットワーク部と 
ホスト部とを区別する必要があり、その際に使用されるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に 
32ビットからなり、クラス C では24ビット （255.255.255.0) が標準で使用される。 


し 

シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。 Ethernet や電話のモジュラーケーブル、 USB ケーブルなどに使われて 
いる。電気干渉に強い構造となっているものを、シールド型と呼ぶ。 


そ 

ゾーンち 

AppleTalk で設定される、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うためのグループ。 


た 


ダイナミック DNS 

IP アドレスとホストをの組み合わせを動的に更新する DNS 。これじより、ホストの IP アドレスが DHCP によって変 
わっても、ホストをは維持される。 LAN 内にダイナミック DNS 対応の DHCP サーバが必要。 


ね 

ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置じよって、 A 、 目、 C の3つのクラスに分けられる。たとえば、 
クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットがマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得 
する際にみ定する。 


ふ 

プ□キシサーバ 

インターネットと接続する際に、セキュリティを確保するために設置されるサーバ。 


ほ 

ポート香号 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーシヨンを同ーコンピユータまたはサーバ上で扱うための仕組み。サーバや 
パソコンは、インターネットから受信したパケットを、ポート番号じよって引き渡すアプリケーションを特定する。 


ゆ 

ユニバーサルプラグアンドプレイ 

UPnP (Universal Plug and 円 ay )。 Microsoft の新技術で、ネットワーク上のデバイスを自動的に認識する機能。この 
機能は Windows Me L ソ降で提供されている。 
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R 

Rendezvous . 31，/〇, 

Rendezvous 機能を有効にする 

Rendezvous プリンタ名 . 

Rendezvous 名 . 

RJ -45 コネクタ . 


PING による設定 . 103 


EPSON AppleTalk . 70 

EPSON TCP/IP .70 

EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X )... 9, 33 

EpsonNet Config ( Web ). 9, 96 

EpsonNet Config ( Windows ). 9, 33 

EpsonNet Easy Install .9 

EpsonNet Install Manager . 10, 118 

EpsonNet Internet Print .8 

EpsonNet LogBrowser . 10, 119 

EpsonNet Print . 8, 72 

EpsonNet Print Port .86 

EpsonNet WebManager . 10,119, 1 20, 121 

EPSON ステータスモニタ .119 


F 

Favorite .107 

H 

Help . 107 

Home . 107 

I 

IPP .17 

IPP 印刷 . 20, 24, 50, 59 

IP アドレス . 22, 43,102,111 

IP アドレス設定 . 102 

IP アドレスの取得方ま . 102 

IP アドレスの設定方法 . 42 


TCP/IP . 41 

TCP / IP での直接印刷 . 17 

い 

印刷ログ . 18 

インデックス . 107 

こ 

高速印刷 . 95 

さ 

サブネットマスク . 43, 92,102 


数字 


1 0 OBase-TX . 7 

1 0 Base-T . 7 

A 

arp .132 

ARP/PING .131 

D 

DNS サーバアドレス（使用順） . 103 

DNS サーバのアドレスを自動的に取得する . 103 


E 


L 


LPR . 17 

LPR 印刷 . 20, 24, 50, 56, 95 

M 

MAC アドレス . 132 

Microsoft ネットワーク共有印刷 . 20, 24, 52, 61 

MS Network . 17 

N 

NET USE .64 


P 
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■商標 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。 

IBM PC 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple のさ)称、 Macintosh 、 Mac、Mac OS、Mac OS X 、 AppleTalk 、 EtherTalk、Open Transports Rendezvous 、 
TrueType は Apple Computer . Inc . の登録商標または商標です。 

Microsoft 、 Windows および WindowsNT は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader、PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Java およびすベての 」 ava 関連のを称は、米国 Sun Microsytemsjnc . の米国およびその他の国における商標または登録 
商標です。 

This product includes software developed by the University of California , Berkeley , and its contributors . 
"EpsonNet Config " and "EpsonNet Easylnstall " incorporate compression code from the Info-ZIP group . There 
are no extra charges or costs due to the use of this code.and the original compression sources are freely 
available from http :// www . info - zip.org on the Internet . 

そのほかの製品をはを社の商標または登録商標です。 


■ 本製品を曰本国かへ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用 
できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 


■ ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点があ 
りましたらご連絡ください。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑥本機がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指 
定の者じ(外の第三者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますので 
ご了承 < ださい。 
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